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1993

ETTEVÕTTE AJALUGU 
EUROOPAS

KORPORATSIOON 
TECHNONICOL 
ASUTATI JA 
ESIMENE KONTOR 
AVATI MOSKVAS

2000
Ettevõtte jätkas oma ekspansiooni 
Euroopas. See omandas oma 
esimese välismaise tehase, Leedus 
asuva 

Gargzdai   MIDA. Samal ajal 
laiendas TechnoNICOL oma 
tootevalikut. MIDA tehas tootis 
lisaks rullbituumenmaterjalidele 
elastseid bituumensindleid. 
See andis ettevõttele võimaluse 
tundma õppida uut ja huvitavat 
segmenti.

Tooted viilkatustele. Materjale 
hakati aktiivselt tarnima Balti 
riikidele (Läti. Leedu, Eesti).

2001-2008 
Toodete valikut oli aktiivselt 
laiendatud ja käivitati uusi 
tehaseid:

• Kivivillast soojusisolatsiooni 
sari TechnoNICOL, XPS;

• Soojustusplaadid  valmistatud 
polüstüreenist, käivitati 
TECHNO kaubamärgi all;

• SHINGLAS elastsete plaatide 
tehas avati Rjazanis;

• Organiseeriti mastiksite 
tootmine Euroopa piirkondade 
jaoks hüdroisolatsiooni- ja 
katusekattematerjalide tarnete 
tegemiseks. Tarned tehti Viiburi, 
Rjazani ja Osipovichi tehaste 
abil.

Samas avati nimetatud perioodil 
esindused Lätis, Poolas ja Türgis 

1993
Ettevõte TechnoNICOL asutati 
1993. aastal. Ja juba aastal 
1994 käivitas see Viiburis oma 
esimese tootmisettevõtte rull-
katusematerjali valmistamiseks. 
Järgnevate aastate jooksul avati 
üle kogu Venemaa kümneid 
müügiesindusi.

1998
Viiburi ettevõtte alustas 
koostööd Skandinaaviamaadega 
ja tegi oma esimesed materjalide 
tarned Rootsi ja Soome. 
‘See esitas ettevõtte jaoks 
uued väljakutsed - teadmiste 
omandamise välismaise   
ehitusmaterjalide turu  kohta ning 
regulatiivse  ja tehnoloogilise 
baasi omandamine, mis kõik 
muutus hädavajalikuks. 

1999
Ettevõttel oli 5 tootmisüksust 
ja 35 jaemüügiharu erinevates 
Vene Föderatsiooni regioonides. 
Selle aasta jooksul sisenes 
ettevõte Ukraina turule ja avas 
oma jaemüügiharu Kiievis.

Ehitatud 1998. aastal Rjazanis, 
sai Technoflex tehas üheks kõige 
kaasaegsemaks katusekatte- ja 
hüdroisolatsiooni - materjalide 
tootjaks Euroopas. 1999. aastal 
algasid tarned Ida- Euroopa 
maadesse (Tsehhi vabariik, 
Slovakkia ja Poola).
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TechnoNICOL on suurim Euroo-
pa katusekatte-, hüdroisolat-
siooni- ja soojusisolatsiooni-
materjalide tootja ja varustaja. 
Korporatsiooni koosseisus on 
35 tehast, oma jaemüügivõrk 
ja esindused 33 maal. Korporat-
siooni käive on enam kui 870 
miljonit eurot.

TechnoNICOL-i eesmärk on luua 
kuluefektiivseid materjale ja la-
hendusi keskkonna ja inimese 
tervise kaitseks. 
Enam kui 200 miljonit inimest 
üle maailma elab ja töötab hoo-
netes, mis on ehitatud korpo-
ratsiooni TechnoNICOL materja-
le kasutades.

2008
TechnoNICOL omandas Tsehhi 
ettevõtte Dehtochema, mis asub 
Bělá pod Bezdězemi linnas. See 
tehas oli tootnud bituumenil 
põhinevaid isolatsioonimaterjale 
enam kui 100 aastat. See 
ettevõte oli asutatud 1868. 
aastal. TechnoNICOL pikendas 
oma hankeketti Kesk - Euroopa 
maadeni.

See aeg oli ettevõttele raske, 
kuna TechnoNICOL nagu paljud 
teised suured Euroopa tootjad 
olid mõjutatud globaalsest 
majanduskriisist.  Kuid fi rma 
on  sellest kriisist edukalt jagu 
saanud, samas hoides ja isegi 
tugevdades oma positsiooni 
teatud toodete turgudel. 

2009-2013
Ettevõte tegi koostööd enam 
kui 50 iseseisva Lääne- ja 
Ida - Euroopas, Põhjamaades 
ja Baltimaades tegutseva  
müügipartneri ja  jaemüüjaga.

Samal ajal kulges Valgevene 
linnas Osipovichis asuva 
tehase suuremastaabiline 
rekonstrueerimine. Toodangu 
valiku  ja  võimsuse suurendamine 
oli suunatud rullmaterjalidele 
ja pidades eksklusiivselt silmas 
Euroopa turgu. 

Russia

Belarus

Ukraine

Romania

Hungary

Bulgaria

Turkey

Austria

Lithuania

Latvia

Poland

Germany

 Denmark

 Great Britain

Norway

Sweden

Czech  Republic

Slovakia

Estonia

Finland

Serbia

Moldavia 



4

Bitumen and polymer-bitumen roofi ng 

and waterproofi ng materials

Basic physical and mechanical properties

Property Test method
Material

  

Fire tests 
EN 13501-5 

ENV 1187:2002, test 2 ВROOF(t2)

Thickness, mm EN 1849-1 2.0

Mass of 1 sq. m, kg EN 1849-1 2.2±0.25

Basis type and weighing Glass-fi ber mat, 70 g/sq. m

Longitudinal/transverse breaking load, N
 EN 12311-1 400/300±100

Longitudinal/transverse crack resistance at tearing, N EN 12311-1 50/50±10

Longitudinal/transverse specifi c elongation, % EN 12311-1 2.2/2.2±10%

Heat endurance, °С EN 1110 100

Bend point on a beam, °С EN 1109 not to exceed minus 25

Water resistance at water pressure of not less than 0.2 MPa during 2 h EN 1928 absolute

Vapor permeability determination EN 1931 μ=20,000

Protective covering type:
on the top fi ne-grained sand

on the bottom fi ne-grained sand

Length / width, m EN 1848-1 15×1

TechnoNICOL
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Bitumen and polymer-bitumen roofi ng 

and waterproofi ng materials

Basic physical and mechanical properties

Property Test method
Material

  

Fire tests 
EN 13501-5 

ENV 1187:2002, test 2 ВROOF(t2)

Thickness, mm EN 1849-1 2.0

Mass of 1 sq. m, kg EN 1849-1 2.2±0.25

Basis type and weighing Glass-fi ber mat, 70 g/sq. m

Longitudinal/transverse breaking load, N
 EN 12311-1 400/300±100

Longitudinal/transverse crack resistance at tearing, N EN 12311-1 50/50±10

Longitudinal/transverse specifi c elongation, % EN 12311-1 2.2/2.2±10%

Heat endurance, °С EN 1110 100

Bend point on a beam, °С EN 1109 not to exceed minus 25

Water resistance at water pressure of not less than 0.2 MPa during 2 h EN 1928 absolute

Vapor permeability determination EN 1931 μ=20,000

Protective covering type:
on the top fi ne-grained sand

on the bottom fi ne-grained sand

Length / width, m EN 1848-1 15×1

KATUSEKATTE JA 
HÜDROISOLATSIOONI 
MATERJALID
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Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal 

TECHNOELAST EKP  5.5  slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 4.3
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 250 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 820 / 600 ±150
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 300 / 300 ±120
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 40 / 40 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109  –20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 500
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 8 х 1

Võib kasutada ühekihilise katusekattena

Ülihea vastupidavus ja kvaliteet

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Võib 
kasutada ühekihilisena, seal kus on vaja paigaldada külma meetodiga, 
mehaanilise kinnitamisega. Paigaldada on võimalik ka tavalise sulatami-
se ja osalise sulatamise (keevitamise) meetodil.

Kirjeldus
TECHNOELAST EKP 5.5 on kiltkiviga kaetud polümeerbituumenist katu-
sekatte rullmaterjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb 
bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel 
pealekandmisel tugevdatud polüesteralusele. Kaitsekihtidena on üle-
misel kihil kasutatud jämedateralist segu (hall kiltkivi) ja alumisel ki-
hil kergsulavat kilet. Kaitse eesmärgil on materjali ülemine kiht kaetud 
jämedateralise seguga ja alumine kiht kilega. Pikisuunaline kattuv äär
(120 mm lai) on kaetud kergsulava kilega. 
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades- 
keevitades. Materjali saab aluse külge kinnitada ka mehaanilistelt.

TECHNOELAST EKP 5.5 SLATE

Premium klassi rullmaterjal
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Premium klassi rullmaterjal

Ühekihiline katusekate

Suurepärane paksus

Kõrgeim turvalisus ja kvaliteet

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA FIX TOP PV S5 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t1) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 6.3±0.25
Aluse tüüp polüester, 250 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1100/900±200
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 ≥300
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Niiskuse läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 7.5 х 1

MIDA FIX TOP PV5

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte 
üheks kihiks või ülemiseks kihiks. Tagab ühekihilise katuseisolatsiooni. 
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. 
Materjal ei ole mõeldud katuseterrassil veekindluse tagamisek.

Kirjeldus
Materjal onl kiltkiviga polümeerbituumenist katusekatte rullmaterjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb 
bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen butadieen-stü-
reen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel tugevdatud polüesteralusele. Kaitsekihtidena on ülemisel 
kihil kasutatud jümedateralist segu (hall kiltkivi) ja alumisel kihil kerg-
sulavat kilet. 
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse külge kinnitada ka mehaanilistelt.
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Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

TECHNOELAST K-PS 170 / 5000 slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 4.0
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 220 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 700 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109  –25
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 8  х 1

Väga vastupidav ja kvaliteetne materjal 

katusekatte pealiskihi jaoks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Rullmaterjal on mõeldud hoonete ja rajatiste katusekatte ülemiseks ki-
hiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana paranda-
miseks.

Kirjeldus
TECHNOELAST K-MS 170 / 5000 on kiltkiviga kaetud rullmaterjal, pin-
nale sulatatav, bituumenpolümeerist katusekatte- ja hüdroisolatsiooni 
materjal. Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse 
kiltkivi segu, bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

TECHNOELAST K-PS 170 / 5000 SLATE

Premium klassi rullmaterjal
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

TECHNOELAST K-MS 170 / 4000

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 3.2
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 220 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 700 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus talal, °С EN 1109  –25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
polümeerkile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10  х 1

Väga vastupidav ja kvaliteetne materjal 

katusekatte aluskihi jaoks

Maa-aluste konstruktsioonide 

hüdroisolatsiooniks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Ma-
terjal sobib väga hästi vundamentide kahekihiliseks hüdroisolatsiooni 
materjaliks, mis on erinevatel sügavustel. Materjali ei soovitata kasutada 
ühekihilise katusekatte või ühekihilise hüdroisolatsioonina.
Materjali võib kasutada mehaaniliste kinnitustega bituumensindli alus-
kihina.

Kirjeldus
TECHNOELAST K-MS 170 / 4000 on rullis, pinnale sulatatav, bituumen-
polümeerist katusekatte ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel polüesteralusele. Ülemisel kihil olevat peeneteralist segu 
kasutatakse külmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks, 
peeneteraline liiv ainult parandab hüdroisolatsioonikihtide ühendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades. Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

TECHNOELAST K-MS 170 / 4000
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA TECHNOELAST PV S4s 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t1) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 5.0±0.25
Aluse tüüp polüester, 220 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 900/650±200
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 ≥200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

MIDA TECHNOELAST PV S4s

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Tagab alumistes kihtides katuse ja hüdroisolatsiooni veekindluse. Võib 
kasutada uute katusekonstruktsioonide ehitamisel ja vana katuse re-
mondiks. Ideaalne erinevate maaaluste ehituste veekindluse tagami-
seks, paigaldada kaks kihti. Ei soovitata kasutada  ühekihilise katusekat-
te või hüdroisolatioonina.

Kirjeldus
Rullmaterjal on pinnale sulatatav, bituumenpolumeerist katusekatte- ja 
hudroisolatsiooni materjal.
Toodetud vastavalt standardi  EN 13707:2004 + A2 2009.
Materjal on toodetud polumeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polumeeri modifi  kaatorist SBS-ist (stureen butadieen-
stureen) ja mineraalsest taiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel poluesteralusele. Ulemisel kihil olevat peeneteralist segu 
kasutatakse kulmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks, 
peeneteraline liiv ainult parandab hudroisolatsioonikihtide uhendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat polumeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades. Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

Suurepärane kvaliteet ja ohutus 

Katusekatte keskmine või alumine kiht

Ideaalne hüdroisolatsiooniks
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA TECHNOELAST PV S4b 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t1) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 5.2±0.25
Aluse tüüp polüester, 220 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 900/650±200
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 ≥200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

MIDA TECHNOELAST PV S4b

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Rullmaterjal on mõeldud hoonete ja rajatiste katusekatte ülemiseks ki-
hiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana paranda-
miseks.

Kirjeldus
Materjal on kiltkiviga kaetud rullmaterjal pinnale sulatatav, bituumenpo-
lümeerist katusekatte- ja hüdroisolatsiooni materjal.
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse kiltkivi 
segu, bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaitsmiseks. 
Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi, mis aitab lahen-
dada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud kergsula-
vat polümeerkilet. 
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

Kõrge usaldusväärsus ja suurepärane 

kvaliteeti 

Ülemine kiht
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA TECHNOELAST PV S5s 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t1) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 6.1±0.25
Aluse tüüp polüester, 250 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/900±200
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 ≥200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 5 х 1

MIDA TECHNOELAST PV S5s

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. 
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.
Materjal sobib väga hasti vundamentide kahekihiliseks hüdroisolatsioo-
ni materjaliks, mis on erinevatel sügavustel. Materjali ei soovitata kasu-
tada ühekihilise katusekatte või ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
Materjal on rullis, pinnale sulatatav, bituumenpolümeerist katusekatte ja 
hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel polüesteralusele. Ülemisel kihil olevat peeneteralist segu 
kasutatakse külmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi pealekandmiseks, 
peeneteraline liiv ainult parandab hüdroisolatsioonikihtide ühendumist.
Kaitsekihina kasutatakse alumisel kihil kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipoletiga sulatades-
keevitades.

Väljapaistev turvalisus ja kvaliteet 

Suurepärane paksus 

Katusetööde alumine ja keskmine kiht 

Hüdroisolatsioonitööd
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA TECHNOELAST PV S5b 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t1) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 6.3±0.25
Aluse tüüp polüester, 250 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/900±200
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12310-1 ≥200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 40/40±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

MIDA TECHNOELAST PV S5b

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
miseks kihiks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana 
parandamiseks. Materjali võib kasutatakse ühekihilisena, seal kus on 
vaja paigaldada külma meetodiga, mehaanilise kinnitamisega.  
Paigaldada on võimalik ka tavalise sulatamise ja osalise sulatamise (kee-
vitamise) meetodil.

Kirjeldus
Materjal on kaetud kiltkiviga polümeerbituumenist katusekatte rullma-
terjal. Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduva aine, mis koosneb 
bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen butadieen-stü-
reen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel peale-
kandmisel tugevdatud polüesteralusele. Kaitsekihtidena on ülemisel kihil 
kasutatud jämedateralist segu (hall kiltkivi) ja alumisel kihil kergsulavat 
kilet. Pikisuunaline kattuv äär (120mm lai) on kaetud kergsulava kilega.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse külge kinnitada ka mehaanilistelt.

Väljapaistev turvalisus ja kvaliteet 

Suurepärane paksus

Katusekatte ülemine kiht
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Premium klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

TECHNOELAST K-MS 170 / 3000

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 2.5
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 220 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 700 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
peeneteraline liiv

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Väga vastupidav ja kvaliteetne materjal 

katusekatte aluskihi jaoks

Maa-aluste konstruktsioonide 

hüdroisolatsiooniks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Lisaks 
võib materjali kasutada vundamentide hüdroisolatsioonina.
Materjali võib kasutada mehaaniliste kinnitustega bituumensindli alus-
kihina.
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
TECHNOELAST K-MS 170 / 3000 on rullis, pinnale liimitav, bituumenpo-
lümeerist katusekatte ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004+A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-bu-
tadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemisel ja alumisel kihil olevat 
peeneteralist segu kasutatakse külmalt ja kuumalt paigaldatava mastiksi 
pealekandmiseks, peeneteraline liiv ainult parandab hüdroisolatsiooni-
kihtide ühendumist.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Paigaldatakse ettevalmistatud alusele kuuma või külma mastiksiga.
Bituumensindli aluskihina kinnitatakse mehaaniliselt.

TECHNOELAST K-MS 170 / 3000
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS ЕKP EXTRA slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 4.4 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 180 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 800 / 600 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi segu
logota kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 8 х 1

Suurepärane paksus ja vastupidavus 

katusekatte pealiskihi jaoks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Ma-
terjali võib kasutada ühekihilise katuse- või hüdroisolatsiooni kattena.

Kirjeldus
UNIFLEKS EKP EXTRA on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse 
kiltkivi segu bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades. Materjali saab aluse külge kinnitada ka mehaanilistelt.

UNIFLEKS ЕKP EXTRA SLATE
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS EKP 5.0 slate 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 4.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 180 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 800 / 600 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi segu
logota kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Suurepärane paksus ja vastupidavus 

katusekatte pealiskihi jaoks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks.

Kirjeldus
UNIFLEKS EKP 5.0 on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist ka-
tuse ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse 
kiltkivi segu bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS ЕKP 5.0 SLATE
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS EKP slate 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 3.8 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.7 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 700 / 500 ±100

Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline halli kiltkivi segu
logota kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Vastupidav ja sobiv materjal katusekatte 

pealiskihiks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Ma-
terjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. 
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS EKP kiltkivi on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse 
kiltkivi segu, bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirguse eest kaits-
miseks. Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi, mis ai-
tab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse  ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS ЕKP SLATE
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS EPP 4.0

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 3.0
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 700 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 95
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 –20
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

logota kile
lumehelvestega kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Universaalne materjal katusekatte 

aluskihiks ja hüdroisolatsiooniks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Ma-
terjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. 
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS EPP 4.0 on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist ka-
tuse ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-bu-
tadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemisel ja alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse  ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS ЕPP 4.0
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS EPP

Tulekindluskatsed
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 2.8±0.1
1 m2 mass (kg) EN 1849–1 3.7±0.25
Aluskihi tüüp ja mass polüester, 160 g / m2

Piki- ja külgsuunaline katkemisjõud, N EN 12311–1 700 / 500±100
Piki- ja külgsuunaline rebimiskindlus, N EN 12310–1 180 / 180±50
Piki- ja külgsuunaline pikenemine, % EN 12311–1 50 / 50±20
Kuumakindlus, °С EN 1110 ≥95
Elastsus madalal temperatuuril (R=15), °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp:

pealmine
alumine

kile
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10х1

Universaalne materjal katusekatte 

aluskihiks ja hüdroisolatsiooniks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusalad:
Mõeldud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekate alumise kihina 
ning ehituskonstruktsioonide hüdroisoleerimiseks. 
Kasutatakse uue katuse ehitamisel ja vana katuse parandamisel. Pole 
soovitatav kasutamiseks ühekihilise katusekattena või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus:
UNIFLEKS EPP on rullis tarnitav, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Toodetud kooskõlas standardiga EN 13707:2004+A2:2009.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, SBS (stüreen-butadieen-stüreen) 
polümeersest modifi kaatorist ja mineraaltäiteainest (talk, dolomiit 
jms), polüestrist aluskihile. Alus- ja pealispind on kaetud madala 
sulamispunktiga polümeerkilega. 
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele ohtlikke aineid.

Paigaldusmeetod:
Paigaldatakse ettevalmistatud aluskihi külge gaasipõletiga sulatamise-
keevitamise teel.

UNIFLEKS ЕPP
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS EMP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 2.8 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.7 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 700 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Külmapainduvus R = 15mm talal, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 300
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Vastupidav ja universaalne 

Katusekatteks ja hüdroisolatsiooniks

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroiso-
latsiooniks. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või 
ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS EMP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist katuse 
ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel polüesteralusele. Alumisel kihil on kasutatud kerg-
sulavat polümeerkilet. Ülemisel kihil on kaitsev peeneteralise liiva kiht. 
See võimaldab rakendada nii traditsioonilisi sulatamise meetodit, kui ka 
ülemise kihi kinnistamist mastiksiga kleepimise teel.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS ЕMP
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS HKP slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 3.8 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.7 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Vastupidav ja sobiv katusekatte 

pealiskihi parandamiseks, tugevale 

alusele

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud hoonete ja rajatiste katusekatte ülemiseks kihiks. 
Tavaliselt kasutatakse katuse parandamiseks, et taastada katusekatte 
ülemine kiht. Lisaks saab kasutada uue katuse paigaldamisel katuse ta-
sapinnaliste osade jäikadel osadel. Soovituslik on kasutada kõvadel pin-
dadel (nt betoon, liiva ja tsemendi segu).
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS HKP kiltkivi on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-bu-
tadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahe-
poolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemise kaitsekihina 
kasutatakse kiltkivi segu bituumenit ja polümeeri siduva aine UV-kiirgu-
se eest kaitsmiseks. Sealjuures võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri 
värvi, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS HKP SLATE
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS HMP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 2.8 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.7 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Universaalne katusekatte aluskiht, 

tugevatele pindadele (betoon)

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Soo-
vituslik on kasutada kõvadel pindadel (nt betoon, liiva ja tsemendi segu).
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS HMP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist katuse 
ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet. Ülemisel kihil on kaitsev peeneteralise liiva 
kiht. See tagab antud materjali katusekatte ülemisele kihile standardse 
sulamispunkti ja sellele saab panna mastiksi kihi.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS HMP
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Äriklassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

UNIFLEKS HPP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

Paksus, mm EN 1849–1 2.8 ±0.1
1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.7 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥95
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -10
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Katusekatte aluskiht betoonist pindadele

Vastupidav aurutõkke kiht

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte alu-
miseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks. Mater-
jali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Soo-
vituslik on kasutada kõvadel alupindadel (nt betoon, liiva ja tsemendi 
segu). Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või üheki-
hilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
UNIFLEKS HPP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist katuse 
ja hüdroisolatsiooni materjal. 
Toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis 
koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-buta-
dieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepool-
sel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemisel ja alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

UNIFLEKS HPP
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL XL EKP slate 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109  -15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline värvitud kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte üle-
mise kihina, ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioonina. Materjali 
saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. Materjali 
ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise hüdroisolat-
sioonina.

Kirjeldus
BIPOL XL EKP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist katuse- 
ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjalil on suurepärane paksus, nii et see tagab katusekatte ülemise 
kihi spetsiaalse vastupidavuse.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemiseks kaitsekihiks 
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale 
UV-kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

BIPOL XL ЕKP SLATE

Katusekatte pealiskihi traditsiooniline 

lahendus
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL STANDART EKP slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109  -15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline värvitud kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte üle-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või 
ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
BIPOL STANDART EKP on rullis, pinnale sulatatav polümeerbituumenist 
katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemiseks kaitsekihiks 
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale 
UV-kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

BIPOL STANDART ЕKP SLATE

Hea paksuse ja sobivusega katusekatte 

pealiskiht
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL EKP slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1109  -15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline värvitud kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Hea paksusega ja ökonoomne 

katusekatte pealiskiht

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte üle-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või 
ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
BIPOL EKP on rullis, pinnale sulatatav polümeerbituumenist katuse- ja 
hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemiseks kaitsekihiks 
kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale 
UV-kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvi-
des, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on 
kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

BIPOL ЕKP SLATE
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL STANDART EPP

Tulekatse
EN 13501–5 

ENV 1187:2002, 
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 150 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109  -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Hea paksusega katusekatte aluskiht

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioo-
nina ja aurutõkkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja 
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katuse-
katte või ühekihilise hüdroisolatsioonina.

  Kirjeldus
BIPOL STANDART EPP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
 Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemisel ja alumisel kihil 
on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL STANDART ЕPP 
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL EPP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 150 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 15 х 1

Katusekatte traditsiooniline lahendus, 

alumisele kihile

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioo-
nina ja aurutõkkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja 
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katuse-
katte või ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
BIPOL EPP on rullis, pinnale sulatatav polümeerbituumenist katuse- ja 
hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemisel ja alumisel kihil 
on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL ЕPP
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL XL HKP slate 

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 5.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Väga hea valik katusekatte pealiskihi 

paranduseks, kõvadele aluspindadele

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks või katu-
sekatte ülemise kihi täielikuks taastamiseks. Materjali võib panna uue 
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kõvadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada ühekihilise katusekattena. Materjali on 
soovitatav kasutada kõvadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus
BIPOL XL HKP on rullis, pinnale sulatatav polümeerbituumenist katuse- 
ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeerbituumenist siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemise kaitsekihina kasutatakse 
kiltkivi segu, mis kaitseb polümeerbituumenit ja siduvaid aineid UV-kiir-
guse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvides, mis 
aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on kasutatud 
kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse katusekatte ettevalmistatud alusele gaasipõletiga 
sulatades-keevitades.

BIPOL XL HKP SLATE
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL STANDART HKP slate

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks või katu-
sekatte ülemise kihi täielikuks taastamiseks. Materjali võib panna uue 
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kõvadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada ühekihilise katusekattena. Materjali on 
soovitatav kasutada kõvadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus
BIPOL STANDART HKP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemise kaitsekihi-
na kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb polümeerbituumenist sideaine 
materjale UV-kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla 
eri värvides, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel 
kihil on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL STANDART HKP SLATE

Sobiv materjal katusekatte pealiskihi 

paranduseks
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL HKP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109  -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Katusekatte pealiskihi 

parandusmaterjal, materjal katusekatte 

lokaalseks paranduseks, kõvale 

aluspinnale

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks või katu-
sekatte ülemise kihi täielikuks taastamiseks. Materjali võib panna uue 
katuse paigaldamisel katuse tasapinnaliste osade kõvadele alustele. Ma-
terjali ei ole soovitatav kasutada ühekihilise katusekattena. Materjali on 
soovitatav kasutada kõvadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus
BIPOL HKP slate on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist katu-
se- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemise kaitsekihi-
na kasutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb polümeerbituumenist sideaine 
materjale UV-kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla 
eri värvides, mis aitab lahendada hoone esteetilisi probleeme. Alumisel 
kihil on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL HKP SLATE
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL STANDART HPP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.5 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Hea paksusega katusekatte aluskiht, 

kõvadele aluspindadele

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioo-
nina ja aurutõkkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja 
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katuse-
katte või ühekihilise hüdroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasuta-
da kõvadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus
BIPOL STANDART HPP on rullis, pinnale sulatatav, polümeerbituumenist 
katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. Materjal on toodetud standardi EN 
13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL STANDART HPP
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Standard klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIPOL HPP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 15 х 1

Aurutõke

Katusekatte alumisekihi traditsiooniline 

lahendus, ainult kõvadele aluspindadele

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioo-
nina ja aurutõkkena. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja 
vana parandamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katuse-
katte või ühekihilise hüdroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasuta-
da kõvadel alustel (nt raudbetoon).

Kirjeldus
BIPOL HPP on rullis, pinnale sulatatav polümeerbituumenist katuse- ja 
hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIPOL HPP
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Ökonoom klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIKROELAST EKP 4.0 slate 

Tulekatse
EN 13501-5 

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF(t2)

1 m2 kaal, kg EN 1849-1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 160 g/m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12310-1 600/500 ±100
Piki-/põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311-1 180/180 ±50
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 50/50 ±20
Külmapainduvus, °С EN 1110  -10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1109 ≥85
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte üle-
mise kihina ja  erinevate rajatiste ehituskonstruktsioonide hüdroisolat-
sioonina. Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana pa-
randamiseks. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või 
ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
BIKROELAST EKP 4.0 on  rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist 
modifi tseeritud katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemise kaitsekihina ka-
sutatakse kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale UV-
kiirguse eest. Lisaks võib kaitsekihina kasutatav segu olla eri värvides, 
mis aitab lahendada hoone  esteetilisi probleeme. Alumisel kihil on ka-
sutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

BIKROELAST ЕKP 4.0 SLATE

Katusekatte pealiskihi ökonoomne 

lahendus
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Ökonoom klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIKROELAST EPP 3.0

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal polüester, 150 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 600 / 500 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 180 / 180 ±50
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109  -10
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 200
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 15 х 1

Ökonoomne Katusekatte aluskiht

Aurutõke

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte 
alumise kihina, erinevate rajatiste hüdroisolatsioonina ja aurutõkkena. 
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks. 
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
BIKROELAST EPP 3.0 on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist 
modifi tseeritud katuse ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht, mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele. Ülemisel ja alumisel kihil 
on kasutatud kergsulavat kilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIKROELAST ЕPP 3.0
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Ökonoom klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIKROELAST HKP slate 

Tulekatse
EN 13501–5 

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 4.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12310–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12311–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 2.2 / 2.2 ±10
Külmapainduvus, °С EN 1109 -10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus / laius, m EN 1848–1 10 х 1

Ökonoomne lahendus katusekatte 

pealiskihi parandamiseks, ainult 

kõvadele aluspindadele

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja rajatiste katusekatte üle-
mise kihina. Tavaliselt kasutatakse seda katuse parandamiseks või ka-
tusekatte ülemise kihi täielikuks taastamiseks. Materjal on eriti mugav 
kohtparanduste puhul. Materjali ei ole soovitatav kasutada ühekihilise 
katusekattena.

Kirjeldus
BIKROELAST HKP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist mo-
difi tseeritud katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht mis koosneb polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-butadieen-
stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemiseks kaitsekihiks kasutatakse 
kiltkivi segu, mis kaitseb bituumenist sideaine materjale UV-kiirguse 
eest. Alumisel kihil on kasutatud kergsulavat polümeerkilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse juba paigaldatud katusekatte aluskihile gaasipõle-
tiga sulatades-keevitades.

BIKROELAST HKP SLATE
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Ökonoom klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIKROELAST HMP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109  -10
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline segu
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 15 х 1

Ökonoomne aluskatte kiht, kõvadele 

aluspindadele

Aurutõke

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alu-
mise kihina, erinevate rajatiste hüdroisolatsioonina ja aurutõkkena. Võib 
kasutada aluskihina erinevate katusematerjalide alla. Materjali saab ka-
sutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks, jäigal aluspinnal. 
Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte või ühekihilise 
hüdroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasutada kõvadel alustel.

Kirjeldus
BIKROELAST HMP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist 
modifi tseeritud katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjal on toodetud polümeerbituumeni. Materjali tootmisel paigalda-
takse kahepoolne polümeerbituumenist kiht, mis koosneb bituumenist, 
polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stüreen-butadieen-stüreen) ja mi-
neraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), kahepoolsel pealekandmisel 
klaaskiudmatist alusele. Alumisel kihil on kasutatud kergsulavat polü-
meerkilet. Ülemisele kihile on kantud peeneteralise liiva kiht. Peenete-
raline liiva kiht ei ole ainult järgmise katuse- või hüdroisolatsioonima-
terjali aluskihiks, vaid võimaldab rakendada nii traditsioonilist sulatamise 
meetodit järgmise kihi paigaldamisel kui ka järgmise kihi paigaldamist 
mastiksiga.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIKROELAST HMP
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Ökonoom klassi rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BIKROELAST HPP

Tulekatse
EN 13501–5

ENV 1187:2002,
katse 2

ВROOF (t2) 

1 m2 kaal, kg EN 1849–1 3.0 ±0.25
Aluse tüüp ja kaal klaaskiudmatt, 70 g / m2

Piki- / põikisuunaline katketugevus, N EN 12311–1 400 / 300 ±100
Piki- / põikisuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, N EN 12310–1 50 / 50 ±10
Piki- / põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311–1 50 / 50 ±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus R = 15 talal, °С EN 1109 -10
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 100
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ = 20 000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

kile
kile

Rulli pikkus / laius, m EN 1848–1 15 х 1

Ökonoomne lahendus katusekatte 

alumisele kihile, ainult kõvadele 

pindadele

Aurutõke

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
katusekatte ja hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Materjal on mõeldud kasutamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte 
alumise kihina, erinevate rajatiste hüdroisolatsioonina ja aurutõkkena. 
Materjali saab kasutada uue katuse ehitamiseks ja vana parandamiseks 
jäigal aluspinnal. Materjali ei soovitata kasutada ühekihilise katusekatte 
või ühekihilise hüdroisolatsioonina. Materjali on soovitatav kasutada kõ-
vadel alustel.

Kirjeldus
BIKROELAST HPP on rullis, pinnale sulatatav, bituumenist ja SBS-ist mo-
difi tseeritud katuse- ja hüdroisolatsioonimaterjal. 
Materjal on toodetud standardi EN 13707:2004 + A2:2009 kohaselt.
Materjali tootmisel paigaldatakse kahepoolne polümeerbituumenist 
kiht mis koosneb bituumenist, polümeeri modifi kaatorist SBS-ist (stü-
reen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest täiteainest (talk, dolomiit jne), 
kahepoolsel pealekandmisel klaaskiudmatist alusele. Ülemisel ja alumi-
sel kihil on kasutatud kergsulavat kilet.
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse ettevalmistatud alusele gaasipõletiga sulatades-
keevitades.

BIKROELAST HPP
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Sildade hüdroisolatsiooni rullmaterjal

BITUMELIT PR5

Ettenähtud sildade ja muude 

transpordirajatiste betoonpinna 

hüdroisolatsiooni moodustamiseks

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

BITUMELIT PR 5

Paksus, mm EN 1849-1 5.0±0.25
Aluse tüüp polüester
Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/800±200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12039 15 ±10
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12311-1 45/45±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥120
Külmapainduvus, °С EN 1109 -18
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 7.5 х 1

APP polümeeridega modifi tseeritud  bituumenist 
hüdroisolatsiooni membraani

Kasutusvaldkonnad
Ette nähtud sildade ja muude transpordirajatiste betoonpinna ühekihili-
se hüdroisolatsiooni moodustamiseks.

Kirjeldus
Materjali valmistamisel on polüesteraluse mõlemad pooled kaetud po-
lümeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polümeersest 
APP-modifi kaatorist (ataktiline polüpropüleen) ja mineraalsest lisandist 
(talk, dolomiit jt). Materjali ülemine pind on kaetud kiltkivipuistest kait-
sekihiga ja alumine pind kergesti sulava polümeerkilega.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipõletiga keevitades.
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Sildade hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA MOST BITUMELIT PR 5

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 6.0±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 5.2±0.2
Aluse tüüp polüester, 250 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1200/1000±200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 50/50±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥140
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 7.5 х 1

MIDA MOST BITUMELIT PR5 

APP- modifi tseeritud bituumenist hüdroisolatsiooni 
membraan

Kasutusvaldkonnad
Polümeerbituumenist hüdroisolatsioonimaterjal ette nähtud sildade ja 
muude transpordirajatiste betoonpinna ühekihilise hüdroisolatsiooni 
moodustamiseks.

Kirjeldus
Materjali valmistamisel on polüesteraluse mõlemad pooled kaetud po-
lümeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polümeersest 
APP-modifi kaatorist (ataktiline polüpropüleen) ja mineraalsest lisandist 
(talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010. 
Materjali ülemine pind on kaetud kiltkivipuistest kaitsekihiga ja alumine 
pind kergesti sulava polümeerkilega.
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipõletiga keevitades.

Ettenähtud sildade ja muude 

transpordirajatiste betoonpinna 

hüdroisolatsiooni moodustamiseks
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Sildade hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA MOST PV S4s

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 5.2±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 4.0±0.2
Aluse tüüp polüester, 220 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 850/600±150
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 45/45±20
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

MIDA MOST PV S4s

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Polümeerbituumenist hüdroisolatsioonimaterjal ette nähtud sildade ja 
muude transpordirajatiste betoonpinna alumise hüdroisolatsioonikihi 
moodustamiseks kahekihilistes hüdroisolatsioonisüsteemides kombi-
neeritult MIDA MOST PV S5b-iga.

Kirjeldus
Materjali valmistamisel on polüesteraluse mõlemad pooled kaetud po-
lümeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polümeersest 
SBS-modifi kaatorist (stüreen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest lisan-
dist (talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010. 
Materjali ülemine pind on kaetud peeneteraline liiv kaitsekihiga ja alumi-
ne pind kergesti sulava polümeerkilega.
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipõletiga keevitades.

Ettenähtud sildade ja muude 

transpordirajatiste betoonpinna 

hüdroisolatsiooni moodustamiseks
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Sildade hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA MOST PV S5b

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 6.3±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 5.2±0.2
Aluse tüüp polüester, 250 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 1000/900±200
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 45/45±15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

jämedateraline kiltkivi segu
kile

Pikkus/laius, m EN 1848-1 5 х 1

MIDA MOST PV S5b

SBS polümeeridega modifi tseeritud bituumenist 
hüdroisolatsiooni rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Polümeerbituumenist hüdroisolatsioonimaterjal ette nähtud sildade ja 
muude transpordirajatiste betoonpinna ülemise hüdroisolatsioonikihi 
moodustamiseks kahekihilistes hüdroisolatsioonisüsteemides kombi-
neeritult MIDA MOST PV S4s-iga.

Kirjeldus
Materjali valmistamisel on polüesteraluse mõlemad pooled kaetud po-
lümeerbituumenist sideainega, mis koosneb bituumenist, polümeersest 
SBS-modifi kaatorist (stüreen-butadieen-stüreen) ja mineraalsest lisan-
dist (talk, dolomiit jt). Toode vastab standardi EN 14695:2010. 
Materjali ülemine pind on kaetud kiltkivipuistest kaitsekihiga ja alumine 
pind kergesti sulava polümeerkilega.
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal paigaldatakse aluspinnale gaasipõletiga keevitades.

Ettenähtud sildade ja muude 

transpordirajatiste betoonpinna 

hüdroisolatsiooni moodustamiseks
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Katuse aluskattematerjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal
YEP 2200

Tulekatse
EN 13501-5  

ENV 1187:2002, 
katse 2

ВROOF (t2) 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 2.2±0.25
Aluse tüüp polüester, 120 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 400±100/200±50
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12310-1 100/100±25
Piki-/põiksuunaline vastupidavus pragunemisele rebendkatsel, naelavarrega EN 12311-1 20/20±5
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥80
Külmapainduvus, °С EN 1109 0
Veesurvetaluvus, kPa EN 1928 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
peeneteraline liiv

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

YEP 2200

Bituumenist katusekatte hüdroisolatsiooni 
rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Kasutatakse aluskattena katusekattematerjalide alla, ehituskonstruksi-
oonide hüdroisolatsioonina ja aurutõkkena. Võib kasutada aluskatteks 
elastse bituumensindli paigaldamisel. Pole soovitatav paigaldada üheki-
hilise katusekatte ja hüdroisolatsioonina. 

Kirjeldus
Materjal on toodetud kahepoolsel pealekandmisel polüesteralusele ja 
bituumenit siduvast ainest, mis koosneb bituumenist ja täiteainest (talk, 
dolomiit jne). 
Toodetud EN 13707:2004 + A2 2009 kohaselt. 
Materjal külje serv on kaetud 100 mm lai isekleepuva bituumenikihiga, 
mis annab võimaluse materjali liimimiseks teineteisega, ilma  gaasipõletit 
või liimi kasutamata. Liimitav bituumenriba on kaetud kaitsva kilega.
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Mehaaniliselt kinnitatav spetsiaalsete naelega, võimalik paigaldada ka 
kuuma või külma mastiksiga.

Aluskate

Aurutõke
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Katuse aluskattematerjal

MIDA START

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA START 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 0.85±0.1
Paksus, mm EN 1849-1 1.2
Aluse tüüp polüester, 160 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 350/250±100
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 30/30±15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥135
Külmapainduvus, °С EN 1109 -25
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab 
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv 
-

Pikkus/laius, m EN 1848-1 15 х 1

Elastomeerne bituumenrullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Kasutatakse aluskattena bituumenshindli paigaldamise ajal, ka neelu-
kohtades. Ärge kasutage ühekihilisena või ülemise kihina.

Kirjeldus
Materjal on toodetud polumeeri ja bituumenit siduvast ainest, mis koos-
neb bituumenist, polumeeri modifi  kaatorist SBS-ist (stureenbutadieen-
stureen). Mille kaitsekihiks on peenteraline liiv. 
Materjal ei sisalda inimestele ja loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse mehaaniliselt, servavuugid liimitakse bituumen 
mastiksiga.

Aluskattematerjal

Aurutõke
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Katuse aluskattematerjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

SINDELIT SR

Paksus, mm EN 1849-1 1.5±0.2
Aluse tüüp klaaskiudmatt
Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 500/300±150
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 4/4±2
Külmapainduvus, °С EN 1110 ≤  0
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1109 ≥ 70
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
peeneteraline liiv

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

SHINDELIT SR

Bituumenist aluskattematerjal

Kasutusvaldkonnad
Täidab aluskattekihina nii hüdroisolatsiooni omadusi mitmekihilise katu-
se ehitamisel kui ka vanade katuste uuendamisel. Võib kasutada auru-
tõkkena nii konstruksioonide kui soojustuse kaitseks.

Kirjeldus
SINDELIT SR - katusekatte rullmaterjal mis on saadud kahepoolsel pea-
lekandmisel klaaskiudmatist alusele. Materjalil kasutatakse ülemise ja 
alumise kaitsekihiks peeneteralist mineraalide kihti.
Materjal ei sisalda ohtlikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse aluse külge mehaaniliselt.

Aluskattematerjal

Aurutõke
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Katuse aluskattematerjal

MIDA LIGHT

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA LIGHT

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 1.45±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 1.2±0.25
Aluse tüüp klaaskiudmatt
Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 400/300±100
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 2/2±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥90
Külmapainduvus, °С EN 1109 0
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 vastab
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv 
peeneteraline liiv 

Pikkus/laius, m EN 1848-1 20 х 1

Bituumen aluskatte rullmaterjal

Kasutusvaldkonnad
Kasutatakse aluskattena bituumenshindli paigaldamise ajal, ka neelu-
kohtades. Ärge kasutage ühekihilisena või ülemise kihina.

Kirjeldus
Materjal on toodetud kahepoolsel pealekandmisel klaaskiud kangale. 
Materjali alumine ja ülemine pind on kaitstud peeneteralise mineraalse 
kihiga. 
Materjal ei sisalda inimestele ega loomadele kahjulikke aineid.

Paigaldamismeetod
Materjal kinnitatakse mehaaniliselt, võimalik ka külma ja kuuma mas-
tiksiga.

Aluskattematerjal

Ökonoomne katusematerjal



KATUSEKATTE JA HÜDROISOLATSIOONI RULLMATERJALID47

Katuse aluskattematerjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA SELF BASE  V S3 

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 3.5±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 2.7±0.25
Aluse tüüp klaaskiudmatt
Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 400/300±100
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 2/2±10
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥100
Külmapainduvus, °С EN 1109 -20
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 100 
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv
iseliimuv pind

Pikkus/laius, m EN 1848-1 10 х 1

MIDA SELF BASE V S3

Isekleepuvad polümeer bituumenist katusekatte ja 
hüdroisolatsiooni materjalid

Kasutusvaldkonnad
Kasutada alumise kihi hüdroisolatsiooniks, kui te ei saa kasutada lahtist 
tuld. Võib kasutada uue katuse paigalduseks ja katuse remondiks. Ärge 
kasutage ühekihilise katusekatte või ühekihilise hüdroisolatsioonina.

Kirjeldus
MIDA SELF BASE V S3 elastomeer - bituumen  katuse ja hüdroisolatsioo-
ni rullmaterjal, mis on valmistatud vastavalt EN 13707:2005 + A2:2010 
nõuetele. Kate on valmistatud läbipõimitud klaaskiust alusel  ning mõle-
male poolele on kantud kunstainet SBS (stüreen - butadieen - stüreeni) 
segatu mineraalsete täiteainetega bituumenikiht. Pealispind on kaetud 
peene mineraalse puistega, alumine on iseliimuv polümeerne bituume-
nikiht, mida kaitseb silikoonitud kile mida on kerge eemaldada.
Materjal ei sisalda inimeste või loomade ohtlik.

Paigaldamismeetod
Isekleepuv materjal. Saab liimida ettevalmistatud alusele.

Iseliimuv
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Katuse aluskattematerjal

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Katsemeetod
Materjal

MIDA SELF PV S2s

Kaal pinnaühiku kohta, kg/m2 EN 1849-1 3.3±0.25
Paksus, mm EN 1849-1 2.0±0.2
Aluse tüüp polüester, 140 g / m2

Piki-/põikisuunaline katketugevus, N EN 12311-1 500/350±100
Piki-/põikisuunaline eriomane venivus, % EN 12311-1 45/45±15
Vastupidavus kuumusele, °С EN 1110 ≥85
Külmapainduvus, °С EN 1109 -15
Veesurvetaluvus, kPa EN 14694 100 
Auru läbilaskvuse määramine EN 1931 μ=20000
Kaitsekatte tüüp

pealmine
alumine

peeneteraline liiv 
iseliimuv pind

Pikkus/laius, m EN 1848-1 15 х 1

MIDA SELF PV S2s

Isekleepuvad polümeer bituumenist katusekatte ja 
hüdroisolatsiooni materjalid

Kasutusvaldkonnad
Kasutada alumise kihi hüdroisolatsiooniks, kui te ei saa kasutada lah-
tist tuld. Eriti sobib siseruumides. Sobib viilkatusele paigaldatava bituu-
mensindli aluskatteks. Võib kasutada uue katuse paigalduseks ja katuse 
remondiks. Ärge kasutage ühekihilise katusekatte või ühekihilise hüd-
roisolatsioonina.

Kirjeldus
MIDA SELF PV S2.0s on elastomeer - bituumen katus ja hüdroisolatsioo-
ni rullmaterjal, mis on valmistatud  EN 13707:2005 + A2:2010.
nõuetele. Materjal on valmistatud modifi tseeritud polümeeridega SBS 
(stüreen - butadieen - stüreeni) bituumeniga, immutatud kootud po-
lüesterkiu alusele, mõlemal pool modifi tseeritud ja segatud mineraal 
täiteaine bituumenikiht. Ülemine pind on kaetud peene mineraal puis-
tega, alumine on iseliimuv polümeerne bituumenikiht, mida kaitseb sili-
koonitud kile mida on kerge eemaldada.
Materjal ei sisalda inimeste või loomade ohtlik.

Paigaldamismeetod
Isekleepuv materjal. Saab liimida ettevalmistatud alusele.

Iseliimuv
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NICOBAND

Kiirtihendamine

Tugevus

Niiskus- ja UV kiirguse kindlus

Kerge kasutada

Püsiva värvilise tugevdatud 

alumiiniumkatte valik: 

Kasutusalad
Tihenduslint on mõeldud valtside ja liitekohtade tihendamiseks pragude 
parandamiseks, veekindluse tagamiseks ja korrosioonikaitseks.

Materjali kirjeldus
NICOBAND on universaalne iseliimuv tihenduslint. See on toodetud vär-
vilise tugevdatud alumiiniumkatte paigaldamise teel veekindla iseliimuva 
bituumenkihi peale. Liimuva bituumenkihi kaitsekilet on kerge eemal-
dada.                                                   

Materjali on kerge ja mugav kasutada ning ta nakkub ideaalselt betooni, 
krohvi, metalli, bituumeni, kivi, puu teiste pinnamaterjalidega.

Kasutusmeetod
Pind peab olema puhas, kuiv, vaba tolmust ja roostest. Paremaks ja kest-
vamaks ühenduseks on soovitatav kasutada alusvärvi. Pinna ja materjali 
temperatuur peab olema vähemalt +5°C. madalamate temperatuuride 
korral on vajalik soojendada materjali liimuvat külge ja alust. 
Pole soovitatav kasutada linti kuumadel vertikaalsetel pindadel                                                                 
(temperatuuriga üle +85°C).

Hoiustamine
Hoiustage kohas, mis on kaitstud sademete ja otsese päikesevalguse 
eest.

Põhilised mõõdud

Laius, cm 5 7,5 10 15 20 30

Pikkus 3 m + + + + - -
Pikkus 10 m - + + + + +
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Põhilised mõõdud

Laius, cm 5 7,5 10 15 20 30

Pikkus 3 m + + + + - -
Pikkus 10 m - + + + + +

NICOBAND DUO

Kahepoolne iseliimuv pind                

Kerge kasutada

Suurepärane kleepumine     

Kasutusalad
Varjatud valtside, pragude ja ühenduste tihendamine.

Kirjeldus
NICOBAND DUO on kahepoolne iseliimuv bituumen-polümeer lint var-
jatud valtside ja  ühenduste tihendamiseks, ajutiseks kinnitamiseks või 
väikeste elementide samaaegseks kinnitamiseks ja tihendamiseks.
NICOBAND DUO koosneb spetsiaalse koostisega bituumen-polümeer-
kihist, mis annab hea kleepuvuse praktiliselt iga pinnaga. Mõlemast kül-
jest on see kaitstud polümeerkilega, mida on lihtne eemaldada. 
Materjali on kerge ja mugav kasutada. Ta kleepub suurepäraselt metalli, 
betooni, plastiku, asfaldi, puu, klaasiga jne. 

Kasutusmeetod

Pind peab olema puhas, kuiv, vaba tolmust ja roostest. Paremaks ja kest-
vamaks ühenduseks on soovitatav kasutada aluskrunti. Pinna ja materjali 
temperatuur peab olema vähemalt +5°C. madalamate temperatuuride 
korral on vajalik materjali liimuvat külge ja alust soojendada. 
Linti pole soovitatav kasutada kuumadel vertikaalsetel pindadel (tempe-
ratuuriga üle +85°C).

Hoiustamine 
Hoiustage kohas, mis on kaitstud sademete ja otsese päikesevalguse 
eest.
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Kasutusalad
Materjal on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Näiteks võib selleks 
olla: 
•  Venilatsioonisüsteemi tihendusmuhvid (õhutorud, painduvad õhuto-
rud).
•   Erinevate torude tihendamine külmades kohtades.
•  Toode seintega külgnevale ja teistele esileulatuvatele osadele rullma-
terjalidest ja mastiksitest siseruumide põrandate tihendamiseks. 
•   Toode on kasutatav veekindla põrandaga ruumides (vannituba, köök) 
ilma liiv- tsement tasanduskihita. Keraamilise kivi võib liimida otse ma-
terjali peale.

Samuti kasutakse kohtades, kus materjal on kaitstud UV kiirguse mõju-
de eest:
•   Puu ja telliskivikonstruktsioonide kapillaarne sulgemine.
•   Aurutõke ja veekindlakstegevate valtside monteerimine koos  vahtpo-
lüetüleenist soojusisolatsiooniga.  

Kirjeldus
NICOBAND INSIDE on isenakkuv, tihendav ja veekindlust tagav  bituu-
men- polümeerlint.  Toodetud nii, et ühepoolne antiadeshioni on kantud 
polümeerkihile Toodetud ühepoolse liimivaba aine kandmisega polü-
meerkihile, isenakkuva bituumen-polümeer sidujale, mis koosneb bi-
tuumenist, SIS (stüreen-isopreen-stüreen) polümeer modifikaatoritest 
ja spetsiaalsetest adhesiivsetest lisanditest. Kaitsekihina on teisel küljel 
kasutatud isenakkuv polüpropüleen valukangas (Spunbond).

Paigaldusmeetod
Puhastatud, kuivale alusele. Kinnitage ilma igasuguste töövarustuseta. 
Soovitav on töötada temperatuuridel mitte alla +5 °C.

NICOBAND INSIDE

Mugav siseruumides kasutamiseks

Suurepärased tihendiühendused

Põhilised mõõdud

Laius, cm 5 7,5 10 15 20 30

Pikkus 3 m + + + + - -
Pikkus 10 m - + + + + +
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BITUMEN PRIMER NR. 01

Valmis kasutamiseks

Kõrge sisseimbumine

Võib kasutada miinustemperatuuridel

Kiiresti kuivav

Kasutusalad
Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne pealekeevitatava, isekleepu-
va katusekatte ja veekindlate materjalide paigaldamist. Kruntimine on 
vajalik, et kindlustada tugev kleepumine poorsetel, karedatel ja tolmus-
tel pindadel.

Materjali kirjeldus
Bituumenkrunt on kõrgekvaliteetsete naftabituumenite segu, spetsiaal-
selt valitud orgaaniliste lahustitega. Pehmenemisega mitte madalamal 
temperatuuril kui 80°С. Sellel on suurendatud niisutav ja sisseimbumise  
võime ning lühike kuivamisaeg. 
Kasutamisvalmis  krunt kantakse otse alusele, pakkudes  sellega lisamu-
gavust ja suurendatud jõudlust. 

Kasutusmeetod
Bituumenkrunt Nr. 01 soovitatakse tööpinna peale kanda harjaga või 
suure värvipintslitega. Krundi pintseldamisel imbub krunt pinnasesse 
ja seob seda endaga, kindlustades hüdroisolatsiooni kindla kleepumi-
se alusele. Materjali kogus pinna katmisel:  0.25 - 0.35 l/m2 (1 l krunti 
3.33 m2 kohta).

Hoiustamine
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride 
-20°C ja +30°C vahel. 

Garanteeritud hoiuperiood  - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omaduse

Omadus
Materjal

 Primer Nr. 01

Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 30-40 
Kuivamisaeg temperatuuril 20°C, tundi, mitte kauem 12
Suhteline viskoossus, s, vahemikus 10-30
Pehmenemistäpp, °С, mitte alla +80
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BITUMEN PRIMER NR. 03

Kasutusvalmis

Kaitseb usaldusväärselt pinnast 

korrosiooni vastu

Võib kasutada miinustemperatuuridel

Kiiresti kuivav

Kasutusalad 
Polymer - bituumenkrunt  (polümeer - bituumenkrunt)  Nr. 03  kasuta-
takse sildade sõrestiku pindade töötlemiseks ja kruntimiseks enne hüd-
roisolatsiooni materjalide paigaldamist, liiv- tsement, betooni ja teistele 
pindadele, samuti pindade kruntimiseks enne isekleepuvate katusekatte 
ja veekindlust tagavate materjalide paigaldamist.

Materjali kirjeldus   
Polümeer - bituumenkrunt  Nr. 03 koosneb orgaanilistes lahustites ole-
vast naftabituumenist, polümeeridest ja adhesiivsetest lisanditest. Ma-
terjalil on lühike kuivamisaeg ja see kaitseb usaldusväärselt metallpinda 
korrosiooni vastu enne veekindlust tagava materjali paigaldamist. Pärast 
hüdroisolatsiooni materjali paigaldamist, materjali nakketugevus aluse-
ga suureneb. 

Kasutusmeetod 
Bituumenkrunt kantakse peale harja või suure värvipintsli, rulli või õhu-
vaba pritsimisseadmega.

Krundiga pinna katmine: 0.20-0.30 l/m2 (1 l krunti 4 m2).

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride  
-20°C kuni +30°C vahel. 

Garanteeritud hoiuperiood  - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omaduse

Omadus
Materjal

Primer Nr. 03

Mittelenduvate ainete massiosa, %, vahemikus 25-30 
Kuivamisaeg temperatuuril 20°C, tundi, mitte kauem 5
Suhteline viskoossus, s, vahemikus 10-30
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BITUUMENKRUNT NR. 04 

Kasutusvalmis

Ideaalselt sobiv siseruumides 

kasutamiseks

Ei sisalda lahusteid, pole süttiv

Vähendab töötamise aega ja kulusid

Kasutusalad 
Aluse ettevalmistamine (kruntimine) enne pealesulatatavat, isekleepu-
vat katusekatte ja hüdroisolatsioonimaterjali paigaldamist. Kruntimine 
on vajalik, et kindlustada kindel kleepumine poorsetel, karedatel ja tol-
mustel pindadel.

Materjali kirjeldus
Bituumen emulsioonkrunt Nr. 04 on valmistatud naftabituumeni vesie-
mulsiooni modifi tseeritud tehnoloogilistest lisanditest. Materjal ei sisal-
da lahusteid, tal on neutraalne lõhn ja sobib ideaalselt sisetöödeks. 

Kasutusmeetod:
Krunti soovitatakse kanda tööpinnale harja või suurte pintslitega. Pea-
lekandmise temperatuur +5°C ja +40°C vahel. Vajadusel lahjendage 
veega. 
Krundiga pinna katmine: 0.25–0.35 l/m2 (1 l krunti 3.33 m2 kohta). 

Hoiustamine:
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna, temperatuuril 
mitte alla +5°C. 
Garanteeritud hoiuperiood - 6 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omaduse

Omadus
Materjal

Primer Nr. 04

Bituumeni sisaldus koos emulgaatoriga, %, vahemikus 25-40 
Pehmenemistäpp, °С, mitte vähem kui 75
Suhteline viskoossus,s, vahemikus 5-30
Kuivamise aeg, tundi, mitte rohkem kui 1
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KATUSEMASTIKS NR. 21

Kasutusvalmis

Kõrge tugevus

Võib kasutada miinustemperatuuridel

Kasutusalad
• Mastiksiga katusekatte paigaldamine ja igat liiki katuste parandamine;
• Ehituslike konstruktsioonide hüdroisolatsiooni tagamine (keldrid, vun-
damendid, vaiad jmt, mis on maa sisesed või puutuvad kokku niiske 
keskkonnaga);
• Metallist pindade veekindluse tagamine ja korrosioonivastane käitlus, 
s.h. torujuhtmed, autokered.

Materjali kirjeldus
Katusemastiks  Nr. 21 on materjal, mis on täiesti kasutusvalmis, koosneb 
tehiskummiga modifi tseeritud  naftabituumenist, mineraalsetest täidi-
sainetest ja orgaanilisest lahustist. Pärast kuivamist moodustab  suure 
tugevusega kate, mis toimib laias temperatuuriskaalas suurendades 
märkimisväärsel kaitstavate konstruktsioonide kasutusiga.

Kasutusmeetod
Mastiks kantakse tööpinnale pintsli, pahtlilabidaga või valamise ja tasan-
damise teel . Mastiksi kulu pinna katmisel: mastiksiga katusekatte pai-
galdus: 3.8–5.7 kg/m2; hüdroisolatsioon: 2.5–3.5 kg/m2.

Hoiustamine: 
Hoiustage kuivas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest temperatuuril 
–20°C kuni +30°C. 
Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 21 

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui:
betooniga
metalliga

0.6
0.9

Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte vähem kui 
rullmaterjal — rullmaterjal

rullmaterjal —betoon
0.3
0.4

Liimühenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vähem kui 4
Tavatugevus, MPa, mitte alla 1
Venimus katkemiseni, %, mitte vähem kui 500
Vee imavaus 24 h jooksul, % kaalu järgi, mitte vähem kui 0.4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 50
Kuumuskindlus, °С, mitte vähem kui 110
Painduvus  R=5.0±0.2 mm temperatuuril –50°C pragusid pole
Veepidavus 24 h jooksul rõhul 0.1 MPa peab vastu
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LIIMMASTIKS NR. 22

Kasutusvalmis

Lubab kombineerida monoliitse 

(valatud) mastiksi tugevust katusekatte 

rullmaterjaliga

Kindlustab usaldusväärse liimühenduse

Kasutusalad     
Mastiks  liim Nr. 22 kasutatakse bituumenrull, polümeerbituumenist ka-
tusekattematerjalide ja hüdroisolatsiooni-materjalide (ilma kileta) liimi-
miseks betoonile, metallile, liiv- tsement ja muudele pindadele. 

Materjali kirjeldus   
Mastiks on paljukomponendiline materjal, mis koosneb bituumenist, 
modifi tseeritud polümeerist, täidisainetest, lahustist ja tehnoloogilistest 
lisanditest. 
See ilma lahtise tuleta paigaldusmeetod lubab kombineerida rullma-
terjalist tehtud katuste ja valatud mastikskatuste eeliseid. Hüdroisolat-
sioonmaterjali, kui see on paigaldatud mastiksile, ei saa “läbi põletada”.  
Mastiksi kasutamine annab samuti võimaluse paigaldada materjale süt-
tivatele alustele. 

Kasutusmeetod 
Liimmastiks Nr. 22 aetakse alusel laiali hambulise pahtlilabidaga või 
spetsiaalse segukammiga. Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.8–1.8 kg 1 m² 
sõltuvalt aluse tüübist. 

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril 
–20°C kuni +30°C. 

Garanteeritud hoiuperiood — 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 22 

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui:
betooniga
metalliga

0.6
0.45

Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte vähem kui: 
rullmaterjal — rullmaterjal

rullmaterjal —betoon
0.3
0.3

Liimühenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vähem kui 4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 70
Kuumuskindlus, °С 95
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Kasutusalad 
Mastiks Nr. 23 on mõeldud elastsete katusesindlite ja teiste bituumeni 
põhjal valmistatud materjalide vuukide liimimiseks. Bituumenipõhiste 
materjalide liimimine telliskivi-, betoon-, metall-, puit-, keraamilistele ja 
teistele pindadele.

Materjali kirjeldus
Mastiks Nr. 23 kujutab endast mitmekomponentset massi, mis koosneb 
bituumenist, butadieen-stüreenist valmistatud termoelastoplastist või 
selle modifi katsioonidest, täiteainest, lahustist ja tehnoloogilistest lisan-
ditest.

Kasutusmeetod
Puhastada töödeldav pind tolmust, õlist, jääst ja jms. Niiskele pinnale 
mastiksit mitte kanda. Mastiksi poorsele pinnale kandmisel tuleb pind 
eelnevalt bituumenkrundiga töödelda. Oodata krundi täieliku kuiva-
miseni. Mastiks tuleb enne tarvitamist korralikult läbi segada. Mastiks 
kanda pahtlilabidaga ühele liimitavale pinnale 0.5-1 mm paksuse kihina. 
Ühendada pinnad, vältides vagusid ja mulle.
Selleks on soovitav kasutada spetsiaalseid rulle. Suruda pinnad kokku 
kuni mastiksi vuugi vahelt välja imbumiseni. Kasutustemperatuuri vahe-
mik -5°C kuni +40°C kraadini. Kui temperatuur on alla +5°C, hoida mas-
tiksit enne kasutamist vähemalt ööpäev toatemperatuuril. Materjalikulu 
sõltub töö liigist.

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas kaitstuna päikesevalguse eest temperatuuril 
–20°C kuni +30°C. 

Garanteeritud hoiuperiood  - 12 kuud.Kasutusvalmis

Kindlustab usaldusväärse liimühenduse

Mugav kasutada tänu pakendile

MASTIKS ELASTSELE 

KATUSESINDLILE NR. 23

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 23

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte alla:
betooniga

terasega
0.5
0.8

Nakke tugevus kihtide vahel , MPa, mitte alla: 
rullmaterjal —betoon

rullmaterjal — rullmaterjal     
0.5
0.5

Liimühenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vähem kui 4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 75
Kuumuskindlus, °С, mitte vähem kui 110
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Kasutusvalmis

Kaitseb usaldusväärselt korrosiooni 

vastu

Võib kasutada miinustemperatuuridel

HÜDROISOLATSIOONI

MASTIKS NR. 24

Kasutusalad
• Betoon, puit jm. ehituskonstruktsioonide (keldrid, vundamendid, sam-
bad) pindade hüdroisolatsiooniks; 
• Metallpindade, konstruktsioonide, esemete korrusioonivastane tööt-
lus, sealhulgas torud ja autokered. 

Materjali kirjeldus
Mastiks Nr. 24 on naftabituumenile tuginev kasutuvalmis materjal, mis 
sisaldab tehnoloogisi lisandeid, mineraalseid täiteaineid ja lahustit. 

Kasutusmeetod
Mastiks kantakse tööpinnale pintsliga, pahtlilabidaga või valades ja 
spetsiaalsete segukammdega tasandades. Mastiksi kulu pinna katmisel 
ühe kihi jaoks mitte rohkem 1kg/m2 kohta.

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril 
–20°C kuni +30°C. 

Garanteeritud hoiuperiood  - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 24

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui:
betooniga
metalliga

0.1
0.1

Liimühenduse nihketugevus, kN/m, mitte alla 2
Vee imavus , 24 tunni jooksul, kaalu järgi,  %, mitte alla 0.4
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte alla 65
Pehmenemistäpp, °С, mitte vähem kui 80
Suhteline viskoossus, s, mitte vähem kui 10
Elastsus R=5.0±0.2 mm temperatuuril –5°C pole pragusid
Veepidavus 72 h jooksul rõhul 0.001 MPa peab vett
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Kasutusvalmis

Sobiv antiseptiliste  rakenduste 

ettevalmistamiseks puidu kaitseks 

mädanemise vastu

Moodustab kõva läikiva katte

 

BITUUMENLAKK NR. 25

Kasutusalad
Bituumenlakk Nr. 25 on välja töötatud metallkonstruktsioonide ja ka be-
tooni ning teiste kõvade pindade  kaitseks, ettevalmistavaks sammuks 
puu kaitsmisel mädanemise vastu antiseptiliste vahenditega ja alumii-
niumvärvi valmistamiseks. 

Materjali kirjeldus
Bituumenlakk on orgaanilistest lahustites naftabituumeni segu süntee-
tiliste modifi tseerivate lisandite ja sikatiividega.  Pärast kuivamist tekib 
kõva must läikiv kate, mis suurendab vastupidavust ilmastikule. 

Kasutusmeetod 
Pealekandmisel kasutada pintslit, -rulli või sisse kastmist ühe või mitme 
kihina. Laki kulu katmiseks:
•   metallpinnad - 0.2 l/m²;
•   betoon, puitpinnad - 0.3 l/m².

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril 
–20°C and +30°C. 

Garanteeritud hoiuperiood - 2 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadu

Omadus
Materjal

Lacquer Nr. 25

Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 45-55
Suhteline viskoossus temperatuuril  20°C vastavalt BЗ-4 tüüpi viskoosimeetrile, s 20-65
Kuivamise aeg kuni 3 kihi korral, mitte enam kui:

temperatuuril 20°C
temperatuuril  100–110°C

24 tundi
20 minutit

Kihi elastsus paindumise korral, mm, mitte enam kui 1
Kaitsekile jäikus vastavalt pendelseadmele M-3, tingühikutes, mitte alla 0.2
Kile vastupidavus vee staatilisele toimele, temperatuuri  20°C juures, tund, mitte vähem 48
Kile staatiline vastupidavus 3% NaCl lahusele temperatuuril  20°C, tund, mitte vähem 3
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Kasutusvalmis

Soojusisolatsiooniplaadid kinnitatakse 

kindlalt vertikaalpindadele.

Ei korrodeeri  soojustusmaterjalide pinda 

Lihtne kasutada

LIIMMASTIKS NR. 27

Kasutusalad
Mastiks on mõeldud pressitud vahtpolüstüreenplaatide liimimiseks bi-
tuumenile ja polümeersest bituumenist isolatsioonimaterjalidele aga 
samuti ka vundamendi isolatsioonisüsteemide betoon-, metall-, puit-
pindadele.

Materjali kirjeldus
Liimmastiks Nr. 27 on valmistatud naftabituumenist, spetsiaalsetest 
täidistest ja orgaanilisest lahustist.   Mastiks on pastalaadne, mis lubab 
selle kasutamist vertikaalpindadel, soojustusplaatide jaoks. Materjal on 
kasutamiseks täielikult valmis ja seda on kerge kasutada. 

Kasutusmeetod
Mastiksit kantakse peale punktide või triipudena, pahtlilabida või  se-
gukammiga. Mastiksit tuleb panna paigaldatava plaadi kõikidesse 
nurkadesse ja keskkohta. Kui kasutatakse triipe siis need ei tohiks olla 
kitsamad kui 40 mm ja ruutmeetril peaks olema vähemalt neli triipu. 
Kinnituseks punktimeetodi kasutamisel kaetakse pind punktidega, igale 
punktile kulub 50-80 g mastiksit. Punktid jagatakse pinnal ühtlaselt, 10 
tükki 1 m2 kohta. Mastiksi kulu pinna katmisel: 0.5–1.0 kg/m².

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuri  
-20°C ja +30°C vahel. 

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 27

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui:
betooniga
metalliga

0.1
0.1

Liimühenduse vastupidavus nihkele, kN/m, mitte vähem kui 0.1
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte vähem kui 75-80
Kuumuskindlus, oС 90
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Kasutusvalmis

Sobi ideaalselt siseruumides 

kasutamiseks

Ei sisalda lahuseid, pole süttiv

KATUSE JA 

EMULSIOONMASTIKS NR. 31

Kasutusalad
• Pinna hüdroisolatsioon siseruumides (vannitoad, basseinipõrandad, 
rõdud, keldrid);
•  Mastiksist katuste paigaldamine ja kõikvõimalike katuste parandamine 
(kombineerituna koos klaasriide, rullmaterjalidega ja ilma nendeta);
•  Kaitsvate katusematerjalide kihtide paigaldamine;
• Ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioon (vundamendid, sambad ja 
teised konstruktsioonid, mis on maa sees või kontaktis niiske  keskkon-
naga).

Materjali kirjeldus   
Katuse ja emulsioon mastiks Nr. 31 on aine, mis on täielikult kasutami-
seks valmis, koosnedes naftabituumeni vesiemulsioonist, modifi tsee-
ritud tehiskummist, mineraalsetest täidistest ja orgaanilisest lahusest.  
Nendel katetel on suurenenud elastsus, kuumuskindlus ja niiskuskindlus. 
Veel baseeruv materjal ei sisalda lahuseid, tal on neutraalne lõhn ja see 
sobib ideaalselt siseruumidesse.

Kasutusmeetod
Mastiks  Nr. 31  kantakse pintsliga, pahtlilabidaga või valamise teel töö-
pinnale ja tasandatakse spetsiaalsete segukammide abil. Pealekandmise 
temperatuur: +5°C ja +40°C vahel. Pinnakatmise kulu: mastiksiga ka-
tuse paigaldamisel: 3.8–5.7 kg/m2; hüdroisolatsiooni paigaldamisel: 
2.5–3.5 kg/m2.

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril 
mitte vähem kui  +5°C. 

Garanteeritud hoiuperiood — 6 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 31

Nakke tugevus betooniga, MPa, mitte vähem kui 0.45
Tavatugevus, MPa, mitte vähem kui 0.5
Venivus purunemiseni, %, mitte vähem kui 700
Vee imavaus 24 tunni jooksul, % kaalu järgi, mitte rohkem kui 1
Emulgaatoriga sideaine sisaldus, % kaalu järgi, piirides 50-70
Kuumuskindlus, °С, mitte vähem kui 95
Elastsus R=5.0±0.2 mm temperatuuril –15°C pole pragusid
Veepidavus 24 h jooksul rõhul 0.1 MPa  peab vett
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Tarnitud koos teise komponendiga

Sobib ideaalselt siseruumides 

kasutamiseks

Ei sisalda lahuseid, pole süttiv

Sobib mehaaniliseks pealekandmiseks

Hoiab kokku aega ja vähendab töö 

maksumust 

BITUUMEN 

EMULSIOONMASTIKS NR. 33 

Kasutusalad
•  Mastiksist katuste valmistamine ja kõikvõimalike katuste parandamine;
• Ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioon (vundamendid, sambad ja 
teised konstruktsioonid, mis on maa sees või kontaktis niiske keskkon-
naga);
• Siseruumide hüdroisolatsiooniks (vannitoad, basseinipõrandad, rõdud, 
keldrid).

Materjali kirjeldus
Mastiks Nr. 33 on vesiemulsioonmaterjal, mis on saadud bituumenite 
dispergeerimise teel emulgaatorite vesilahuses modifi tseeritud lateksi 
ja polümeermodifi kaatoritega. Ei sisalda lahuseid. Mehaaniline katmi-
ne vähendab drastiliselt töö tegemiseks vajalikku aega. See mastiks on 
parendatud omadustega. Nendel katetel on lai kasutustemperatuuride 
vahemik. 

Kasutusmeetod
Mastiksi Nr. 33 võib peale kanda nii manuaalselt kui mehaaniliselt. Ma-
nuaalse käsitsemise korral kantakse mastiks peale värvipintsli või rul-
liga. Mehaanilisel pealekandmisel kantakse mastiks alusele õhuvaba 
pritsimisseadmega. Tootlikkuse suurendamiseks (isolatsioonikatte kõ-
venemiseks vajaliku aja vähendamiseks) kantakse mastiksit peale koos 
koagulantlahusega (kaltsiumkloriid vesilahus) kasutades kahekanalilist 
jaotusseadet. Mastiksi kulu ühe pinnakihi katmisel: 2.5–3.5 kg/m².

Hoiustamine 
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuril 
mitte vähem kui  +5°C. 

Garanteeritud hoiuperiood — 6 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadus

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 33

Nakke tugevus betooniga, MPa, mitte vähem kui 0.6
Tavatugevus, MPa, mitte vähem kui 0.7
Venivus purunemiseni, %, mitte vähem kui 900
Vee imavaus 24 tunni jooksul, % kaalu järgi, mitte rohkem kui 0.4
Emulgaatoriga sideaine sisaldus, % kaalu järgi, piirides 53-65
Kuumuskindlus, °С, mitte vähem kui 140
Elastsus R=5.0±0.2 mm temperatuuril –15°C pole pragusid
Veepidavus 24 h jooksul rõhul 0.1 MPa  peab vett
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Võib kasutada miinustemperatuuridel

Kaitseb korrosiooni ja enneaegse 

vananemise vastu

ALUMIINUMKAITSEMASTIKS NR. 57

Kasutusalad
Peegeldav mastiks katuste kaitseks UV- kiirguse ja soojusvananemise 
vastu. Kasutus:
•  Uutele bituumen, polümeer-bituumenmastiksist katustele kaitsva kihi 
paigaldamine;
•  Vana bituumen, polümeer-bituumenmastiksist, rullmaterjalist kaitse-
kihi taastamine;
•  Katuse kattekihtide korrosioonikaitse. 

Materjali kirjeldus
Mastiks Nr. 57 on paljukomponendiline materjal, mis koosneb  polü-
meeridega modifi tseeritud naftabituumenist, alumiinium pigmendist, 
tehnoloogilistest lisanditest ja orgaanilisest lahusest. Elastne isolatsioon-
kate kaitseb efektiivselt bituumenkatuseid UV- kiirguse ja kuumuse vas-
tu ja metallkatuseid korrosiooni vastu. 

Kasutusmeetod
Enne kasutamist ja kasutamise ajal segage mastiksit hoolega ,et alu-
miiniumpigment ühtlaselt seguneks. Kandke mastiks peale  pintsliga, 
rulliga või õhuta pritsimisseadmega. Mastiksi kulu pinna ühe kihi kohta:  
on  mastiksist katus: 0.4  kg/m2; vana rullmaterjalist katus: 0.6 kg/m2; 
metallkatus: 0.4 kg/m2.

Hoiustamine
Hoiustage kuivas kohas päikesevalguse eest kaitstuna temperatuuride  
-20°C ja +30°C vahel. 

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadu

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 57

Värvikindlus paigaldamisel tehiskliimas, tundi, mitte alla 2
Nakketugevus alusega, MPa, mitte alla

betooniga
terasega

0.3
0.3

Nakketugevus kihtide vahel, MPa, mitte enam kui
rullmaterjal -rullmaterjal 0.2

Tavatugevus, MPa, mitte alla 0.2
Venivus katkemiseni, %, mitte alla 200
Veeimavus 24 tunni , % kaalu järgi, mitte rohkem kui 2
Mittelenduvate ainete massiosa, %, mitte alla 50
Kuumuskindlus, °С, mitte alla 100
Paindlikkus R=5.0±0.2 mm temperatuuril –15°C pole pragusid
Veekindlus 72 h jooksul survel 0.001 MPa peab vett
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Kokkutõmbumise puudumine 

kõvastumise ajal 

Efektiivne kasutus 

miinustemperatuuridel 

Kuluefektiivne kate ja hind ruutmeetri 

kohta

KUUM BITUUMEN-

POLÜMEERMASTIKS NR. 41

Kasutusalad
Kuum katusekatte mastiks Nr. 41 on mõeldud katuste paigaldamiseks ja 
parandamiseks (pragude parandamine, lohukude tasandamine alusma-
terjalis, betoonplaatides; katusematerjali kattekihi taastamine; vihma-
veerennide paigaldus; kohad, kus katusekate liitub kokku torudega, tuu-
lutitega; lahtise tuleta rullmaterjali paigaldamine) ja hüdroisolatsioon. 

Materjali kirjeldus
Kuum katusemastiks Nr. 41 on toodetud katusebituumenitest, modifi t-
seeritud polümeeride ja mineraalsete täidisainetega.
Tänu oma sarnasele struktuurile on mastiks täielikult kokkusobiv 
TechnoNICOL - i korporatsiooni poolt toodetud katusekatte- ja hüd-
roisolatsioonimaterjalidega. Selle rakendus hoolitseb usaldusväärse, 
täieliku katusekatmise süsteemi loomise eest.  

Kasutusmeetod
Mastiksit soojendatakse temperatuurini 160-180°С ja kantakse vedelas 
olekus krunditud alusele pahtlilabidaga, pintsliga või valamise ja tasan-
damise teel.

Hoiustamine
Hoiustage kuivas kohas kaitstuna päikesevalguse eest temperatuuride  
-20°C ja +30°C vahel. 

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadu

Omadus
Materjal

Mastic Nr. 41 (EUREKA)

Pehmenemistäpp, °С, mitte vähem kui 105
Penetratsioon temperatuuril 25°C, 0.1 mm, mitte rohkem kui 50
Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui (temperatuuril 20±5°C)

betooniga
terasega

0.20
0.25

Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui (temperatuuril -20±2°C)
betooniga

terasega
0.80
1.00

Nakke tugevuskihtide vahel, MPa, mitte vähem kui
rullmaterjal - rullmaterjal

rullmaterjal - betoon
0.15
0.15

Liimühenduse nihketugevus, kN/m, mitte vähem kui 4
Veeimavus 24 tunni jooksul h, % kaalu järgi, mitte rohkem kui 1
Tavatugevus, MPa, mitte vähem kui  0.2
Venivus kuni purunemisen, %, mitte alla 1100
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Väga ökonoomne materjal

MASTIKS MBK-G

Kasutusalad
Mastiks on mõeldud ökonoom klassi rullmaterjalide liimimiseks, pragu-
de parandamiseks, lohkude, sügavusega 5mm tasandamiseks ja määri-
tavaks hüdroisolatsiooniks.

Materjali kirjeldus
Mastiksid seeria MBC-G on toode ökomoom klassis. Koosneb oksüdee-
ritud bituumeni segust ja  mineraalsetest täiteainete kompleksist.
Mastiksid MBC-G on piisavalt hea imendumise, hea vetthülgavuse ja lii-
mimisomadused.

Kasutusmeetod
Mastiks kuumutatakse temperatuuril 160-180 °C juures koguaeg se-
gades ning katakse vedelas olekus tolmust vabale, krundiga töödeldud 
aluspinnale pahtlilabidaga, harja või valada ja tasandada eri kaabitsaga. 
Pärast jahutamist moodustab tugeva kaitsekatte ja hea nake aluspinna-
ga.

Hoiustamine
Hoiustage kuivas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest, temperatuuril 
-20 oC kuni +30 oC.

Garanteeritud hoiuperiood - 12 kuud.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadu

Omadus MBK-G MBK-G Euro MBK-G Euro2

Pehmenemistäpp, °С, mitte vähem kui 95 90 83
Nakke tugevus aluspinnaga, MPa, mitte vähem kui (temperatuuril 20±5°C)

betooniga
terasega

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

Liimühenduse nihketugevus, kN/m, mitte vähem kui 4 4 4
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Kõrge temperatuuri taluvus

Mõõtmete stabiilsus

TECHNOLIGHT

Kasutusalad
Elamute ja tööstusrajatiste tehniliste ehitiste soojus- ja heliisolatsioon, 
kus soojusisolatsioon pole välise koormuse all (mansard-, pööningkor-
rused, põrandad koos soojustuspolstriga  palkide vahel, sõrestiku vahe-
seinad), ja samuti esimese (sisemise) soojusisolatsiooni kihina õhuvahe-
ga fassaadisüsteemides kahekihilise soojustuse jaoks.   

Materjali kirjeldus
TECHNOLIGHT plaadid on mittesüttivad veekindlad, soojust ja heli iso-
leerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud basaltkivist koos vähest fenooli 
sisaldava sideainega.

Hoiustamine
Plaate tuleb hoiustada kinnistes  laohoonetes.  Hoiustamine sademete 
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pa-
nema konteineritesse või kaubaaluste peale virnastatuna. Virna kõrgus 
ei tohiks ületada 2 m.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Standard TECHNOLIGHT EXTRA

Soojajuhtivustegur, λd, W/m*C EN 12667 0.039

Lühiajaline veeimavus, kg/m2 EN 1609 < 1.0

Tihedus, kg/m3  - 30-38
Pikkus, mm  - 1000, 1200
Laius, mm  - 500, 600
Paksus (sammuga 10 mm), mm  - 50-200
Tuleohutuse klass EN 13501-1 A1
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Suur soojuse kokkuhoid ja heliisolatsioon

Tuulekindlate kihtide kasutamine pole 
nõutav

TECHNOVENT

Kasutusalad
TECHNOVENT plaadid on mõeldud kasutamiseks tööstus- ja tsiviilehitu-
ses ventileeritud fassaadisüsteemide soojustus - ja heliisoleeriva kihina.

Materjali kirjeldus
TECHNOVENT on mittesüttivad veekindlad, soojust ja heli isoleerivad 
kivivillaplaadid, mis on tehtud basaltkivist vähese fenooli sisaldusega si-
deainega.

Hoiustamine
Plaate tuleb hoiustada kinnistes  laohoonetes.  Hoiustamine sademete 
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse või virnastama kaubaalustel.  Virna kõrgus ei tohiks 
ületada 2m.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Standard
TECHNOVENT

STANDARD

Soojusjuhtivustegur, λd, W/m*C EN 12667 0.035
Survetugevus, 10%, kPa EN 826 10
Tõmbetugevus, kPa EN 1607 5

Punkt koormustugevus, kPa EN 12430 100

Lühiajaline veeimavus, kg/m2 EN 1609 < 1.0
Pikaajaline veeimavus, kg/m2 EN 12087 < 3.0
Tihedus, kg/m3  - 72-88
Pikkus, mm  - 1000, 1200
Laius, mm  - 500, 600
Paksus (sammuga 10 mm), mm  - 30-200
Tuleohutuse klass EN 13501-1 A1
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Kahekihiline soojusisolatsioonisüsteem 

Head soojustehnilised omadused

TECHNOROOF N

Kasutusalad 
TECHNOROOF N plaadid on mõeldud kasutamiseks alumise soojusiso-
latsioonikihina, sarrusbetoon või profi leeritud metallkatuste jaoks, tsi-
viiil- ja tööstusehituses ja erinevate ehituste ja hoonete rekonstrueerimi-
seks. Soovitavalt kasutada koos TECHNOROOF V-ga.

Materjali kirjeldus
TECHNOROOF  N plaadid on  mittesüttivad, veekindlad, soojust ja heli 
isoleerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud vähest fenooli sisaldava side-
ainega basaltkivist.

Hoiustamine
Plaate tuleb hoiustada kinnistes  laohoonetes.  Hoiustamine sademete 
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse või virnastama kaubaalustel.  Virna kõrgus ei  tohiks 
ületada 2 m. 

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Standard N 30 N 35 N 40

Soojajuhtivustegur, λd, W/m*C EN 12667 0.036 0.036 0.036
Survetugevus, 10%, kPa EN 826 30 35 40
Tõmbetugevus, kPa EN 1607 7.5 7.5 7.5
Punkt koormustugevus, kPa EN 12430 250 300 350
Lühiajaline veeimavus, kg/m2 EN 1609 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Pikaajaline veeimavus, kg/m2 EN 12087 < 3.0 < 3.0 < 3.0
Tihedus, kg/m3  - 115±15 120±15 125±15
Pikkus, mm  - 1200, 2400 1200, 2400 1200, 2400
Laius, mm  - 600, 1200 600, 1200 600, 1200
Paksus (sammuga 10 mm), mm  - 50-140 50-140 50-140
Tuleohutuse klass EN 13501-1 A1 A1 A1
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Kahekihiline soojustussüsteem

Head soojustehnilised omadused

TECHNOROOF N 

ventilatsiooni kanalitega

Kasutusalad
TECHNOROOF  N  ventilatsiooni kanalitega  plaadid on loodud kasuta-
miseks soojusisolatsioonikihina uutel ehitistel ja erineva funktsiooniga 
hoonete ja rajatiste rekonstrueerimisel. TECHNOROOF N  ventilatsiooni 
kanalitega plaadid on mõeldud lamekatuste soojusisolatsiooniks koos 
ventileeritud kanalite süsteemi korraldamisega. Plaate soovitatakse ka-
sutada kombinatsioonis koos TECHNOROOF V plaatidega.

Materjali kirjeldus
TECHNOROOF N  ventilatsiooni kanalitega on mittesüttivad veekindlad, 
soojust ja heli isoleerivad kivivillaplaadid, mis on tehtud vähest fenooli 
sisaldava sideainega basaltkivist.

Hoiustamine
Plaate tuleb hoiustada kinnistes  laohoonetes.  Hoiustamine sademete 
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse või virnastama kaubaalustel. Virna kõrgus ei   tohiks 
ületada 2 m.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Standard N 30 g N 35 g N 40 g

Soojajuhtivustegur, λd, W/m*C EN 12667 0.036 0.036 0.036
Survetugevus, 10%, kPa EN 826 30 35 40
Tõmbetugevus, kPa EN 1607 7.5 7.5 7.5
Punkt koormustugevus, kPa EN 12430 250 300 350
Lühiajaline veeimavus, kg/m2 EN 1609 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Pikaajaline veeimavus, kg/m2 EN 12087 < 3.0 < 3.0 < 3.0
Tihedus, kg/m3  - 115±15 120±15 125±15
Pikkus, mm  - 1200, 2400 1200, 2400 1200, 2400
Laius, mm  - 600, 1200 600, 1200 600, 1200
Paksus (sammuga 10 mm), mm  - 50-140 50-140 50-140
Tuleohutuse klass EN 13501-1 A1 A1 A1
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Vastupidav deformatsioonile ja 

mehhaanilistele koormustele 

TECHNOROOF V

Kasutusalad
Kasutatakse tsiviil ja tööstusehituses soojustuse kihina ja erinevate hoo-
nete ja ehitiste rekonstrueerimiseks. 
Plaadid on mõeldud kasutamiseks ülemise soojusisolatsiooni kihina, ka-
tusekatete jaoks, mis koosnevad sarrusbetoonist või profi leeritud me-
tallist koos rullmaterjalist või mastiksist katusekattega, ka ilma kaitsvate 
aluskateteta.
Soovitatav kasutada kombineerituna TECHNOROOF N  ja/või TECHNO-
ROOF V plaatidega.

Materjali kirjeldus
TECHNOROOF V on mittesüttivad veekindlad, soojust ja heli isoleerivad 
kivivillaplaadid, mis on tehtud vähest fenooli sisaldava sideainega ba-
saltkivist.

Hoiustamine
Plaate tuleb hoiustada kinnistes  laohoonetes.  Hoiustamine sademete 
eest kaitsva varikatuse all on lubatud. Plaadid peab hoiustamiseks pane-
ma konteineritesse või virnastama kaubaalustel. Virna kõrgus ei tohiks 
ületada 2 m. 

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus Standard V 50 V 60

Soojajuhtivustegur, λd, W/m*C EN 12667 0,038 0,038
Survetugevus, 10% , kPa EN 826 50 60
Tõmbetugevus, kPa EN 1607 15 15
Punkt koormustugevus , kPa EN 12430 150 600
Lühiajaline veeimavus, kg/m2 EN 1609 < 1.0 < 1.0
Pikaajaline veeimavus, kg/m2 EN 12087 < 3.0 < 3.0
Tihedus, kg/m3  - 170±15 180±15
Pikkus, mm  - 1200, 2400 1200, 2400
Laius, mm  - 600, 1200 600, 1200
Paksus (sammuga 10 mm), mm  - 40-50 40-50
Tuleohutuse klass EN 13501-1 A1 A1
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Mitmeotstarbeline soojustusmaterjal 

EKSTRUDEERITUD VAHTPOLÜSTÜREEN  

TECHNONICOL XPS

Kasutusalad
TECHNONICOL XPS on ajakohane soojustusmaterjal, mida kasutatakse 
laialdaselt ehitustel ja rajatistel, et korraldada vundamendi, katuste, põ-
randate, fassaadide soojuskaitset, maanteede ja raudteede soojusisolat-
siooni.  

Materjali kirjeldus
TECHNONICOL XPS ekstrudeeritud vahtpolüstüreen koos ühtlaselt jao-
tatud suletud kärgedega on materjal, mis ei absorbeeri vett, ei pundu, ei 
tõmbu kokku, on kemikaalikindel ja ei määndu.
Suur tugevus lubab saada samaväärse ja samal ajal jäiga aluse ja see loo-
mulikult suurendab terve soojustussüsteemi kasutuse kestvust.

Hoiustamine
XPS plaadid tuleks hoiustada vastavalt mõõtudele ja kaubamärkidele 
kuivas kinnises kohas, horisontaalselt virnades mitte lähemal kui 1 m 
soojusallikatest. Kaubaalustel ja  virnas asuvaid plaate tuleks hoiustada  
varikatuse all, et kaitsta neid päikesevalguse ja sademete eest. 

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused

Omadus 35-250 STANDARD

Tihedus, kg/m3 35

Kokkutõmbekindlus  10 protsendilise lineaarse deformatsiooni korral, mitte alla (kPa)                                                                                                             250

Mõõtmete stabiilsus  70 °C; 90 % r. h. % ≤5 %
Pikaajaline vee  absorbeerimine % v/v  sissekastmisel 0.2
Pikaajaline vee  absorbeerimine difusiooni korral  % v/v veeauru difusiooni tegur < 3.0
Laminaarne tugevus  λD [W/(m.K)] 0.035
Suurim tugevus staatilise painde jaoks, mitte alla, (MPa) 0.30
Auru läbilaskvus, mitte rohkem kui (% mahust) 0.2
Tuletundlikkus, Euroklass E
Temperatuur normaalseks kasutamiseks, oC alates -70 kuni +75
Pikkus, mm 1180
Laius, mm 580
Paksus (10 mm sammuga suurenev), mm 20 - 80
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TECHNONICOL XPS 35 300 CARBON

Kasutusalad
XPS 35 300 CARBON –vundamentide ja keldriruumide, köetavate põ-
randate ja maapinnale paigaldatud põrandate soojustamiseks ning kül-
masildade isoleerimiseks paneelehituses. 

Materjali kirjeldus
Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen XPS 35 300 CARBON kujutab endast 
ühtlaselt paiknevate suletud mullikestega soojustusmaterjali. XPS 35 
300 CARBON ei ima vett, ei pundu ega kahane, on keemiliselt vastupi-
dav ja ei mädane. Materjali suur vastupidavus võimaldab saada tasaseid 
ja samas ka tugevaid pindu, mis pikendab oluliselt kogu soojustussüs-
teemi kasutusaega.

Hoiustamine
Plaate XPS 35 300 CARBON tuleb hoida kinnistes ruumides horison-
taalasendis virnades kütteseadmetest vähemalt 1 m kaugusel. Alus-
plaatidele või -laudadele paigutatud plaate võib hoida varikatuse all, mis 
kaitseb neid sademete ja päikesekiirte eest.

Peamised füüsikalised ja mehaanilised omadused
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Minimaalne survetugevus 10%-lisel lineaarsel deformatsioonil, kPa 300 300 300 300 300
Soojusjuhtivus  λD [W/(m.K)] 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Tuletundlikkus, Euroklass E E E E E
Max veeimavus, %  0.7
Kasutustemperatuur, оС alates -70 kuni +75

Paksus, mm 40, 50, 
60, 80 60 40, 50, 

60, 80
alates 10/30 
kuni 30/50

alates 10/30 
kuni 30/50

Pikkus, mm 1180 1180 1180 1200 600
Laius, mm 580 580 580 600 1200

Mitmeotstarbeline soojustusmaterjal
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TEHNILISED 
PARAMEETRID 
JA 
PAKENDI ANDMED
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TEHNILISTE SPETSIFIKATSIOONIDE TABEL

Näitajate nimetused
Pikkus/Laius, 

rullil
Aluskanga tüüp Paksus Mass

Külma-
painduvus

Kuuma-
taluvus

Tõmbetugevus 
piki-/põiksuunal

Mõõteühikud m mm kg/m2 °С °С N/50 mm

Modifi tseeritud bituumenist katusekattematerjal, ülemisele kihile

TECHNOELAST K-PS 170/5000  8.0 / 1.0 polüester, 220 g/m2 4.0 5.0±0.25 ≤-25 ≥100 700/500±100

TECHNOELAST EKP 5.5 slate  8.0 / 1.0 polüester, 250 g/m2 4.3 5.5±0.25 ≤-20 ≥95 820/600±150

MIDA TECHNOELAST PV S4b 10.0/1.0 polüester, 220 g/m2 4.2 5.2±0.25 ≤-25 ≥100 900/650±200

MIDA TECHNOELAST PV S5b 5.0/1.0 polüester, 250 g/m2 5.2 6.3±0.25 ≤-25 ≥100 1000/900±200

MIDA FIX TOP PV S5 7.5/1.0 polüester, 250 g/m2 5.2 6.3±0.25 ≤-25 ≥100 1100/900±200

UNIFLEKS HKP slate  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 3.8 ±0.1 4.7 ±0.25 ≤-20 ≥95 400 / 300 ±100

UNIFLEKS EKP slate  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 3.8 ±0.1 4.7 ±0.25 ≤-20 ≥95 700 / 500±100

UNIFLEKS EKP 5.0 slate  10.0/1.0 polüester, 180 g/m2 4.1 5.0 ±0.25 ≤-20 ≥95 800 / 600 ±100

UNIFLEKS EKP Extra slate  8.0/1.0 polüester, 180 g/m2 4.4 ±0.1 5.5 ±0.25 ≤-20 ≥95 800 / 600 ±100

BIKROELAST HKP slate  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 4.0 ±0.25 ≤ -10 ≥85 400 / 300 ±100

BIKROELAST EKP slate  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 4.0 ±0.25 ≤ -10 ≥85 600 / 500 ±100

BIPOL HKP slate  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 4.0 ±0.25 ≤ -15 ≥85 400 / 300 ±100

BIPOL STANDART HKP slate  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 4.5 ±0.25 ≤ -15 ≥85 400 / 300 ±100

BIPOL XL STANDART HKP slate  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 5.0 ±0.25 ≤ -15 ≥85 400 / 300 ±100

BIPOL EKP slate  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 4.0 ±0.25 ≤ -15 ≥85 600 / 500 ±100

BIPOL STANDART EKP slate  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 4.5 ±0.25 ≤ -15 ≥85 600 / 500 ±100

BIPOL XL EKP slate  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 5.0 ±0.25 ≤ -15 ≥85 600 / 500 ±100

Modifi tseeritud bituumenist katusekatte alumiseks kihiks ning ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks ja aurutõkkeks

TECHNOELAST K-MS 170/4000  10.0/1.0 polüester, 220 g/m2 3.2 4.0±0.25 ≤-25 ≥100 700 / 500±100

TECHNOELAST K-MS 170/3000  10.0/1.0 polüester, 220 g/m2 2.5 3.0±0.25 ≤-25 ≥100 700 / 500±100

MIDA TECHNOELAST PV S5s 5.0/1.0 polüester, 250 g/m2 5.0 6.1±0.25 ≤-25 ≥100 1000/900±200

MIDA TECHNOELAST PV S4s 10.0/1.0 polüester, 220 g/m2 4.0 5.3±0.25 ≤-25 ≥100 900/650±200

UNIFLEKS HPP  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 2.8 ±0.1 3.7 ±0.25 ≤-20 ≥95 400 / 300 ±100

UNIFLEKS HMP  10.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 2.8 ±0.1 3.7 ±0.25 ≤-20 ≥95 401 / 300 ±100

UNIFLEKS EPP  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 2.8 ±0.1 3.7±0.25 ≤-20 ≥95 700 / 500±100

UNIFLEKS EMP  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 2.8 ±0.1 3.7±0.25 ≤-20 ≥95 700 / 500±100

UNIFLEKS EPP  10.0/1.0 polüester, 160 g/m2 3.0 4.0 ±0.25 ≤-20 ≥95 700 / 500±100

BIKROELAST HPP  15.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 3.0 ±0.25 ≤-10 ≥85 400 / 300 ±100

BIKROELAST HMP  15.0/1.0 klaaskiudkangas, 70 g/m² 3.0 ±0.25 ≤-10 ≥85 400 / 300 ±100

BIKROELAST EPP 3.0  15.0/1.0 polüester, 150 g/m2 3.0 ±0.25 ≤ -10 ≥85 600 / 500 ±100



Suhteline pike-
nemine piki-/

põiksuunal
Kasutusvaldkonnad Paigaldusmeetodid

Vastupidavuse 
määramine pra-
gude jaotamise 

kohta (naela abil) 
piki-/põiksuunal

Pealmisekihi kait-
sekiht

Alumisekihi 
kaitsekiht

% N/50 mm

50/50±20 katusekatte ülemiseks kihiks
materjal liimitakse ettevalmistatud 

alusele gaasipõletiga sulatades. 
180/180±50

jämedateraline halli 
kiltkivi segu

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20 katusekatte ülemiseks kihiks
mehaanilise kinnitamisega, 

võimalik ka tavalise sulatamise ja 
osalise sulatamise meetodil.

300/300±100
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

40/40 ±20
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

200 / 200
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

40/40 ±20
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

300 / 300
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

40/40 ±20  ühekihilise katuseisolatsiooni
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

300 / 300
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

50 / 50 ±10
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180 / 180 ±50
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180 / 180 ±50
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks

ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades, saab aluse 
külge kinnitada ka mehaanilistelt

180 / 180 ±50
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katusekatte ülemiseks kihiks, kasutatakse ka 

katuse parandamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

50 / 50 ±10
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemise kihina ja erinevate rajatiste 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioonina
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180/180 ±50
jämedateraline 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katuse parandamiseks või katusekatte ülemise 

kihi täielikuks taastamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

50 / 50 ±10
jämedateraline 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katuse parandamiseks või katusekatte ülemise 

kihi täielikuks taastamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

50 / 50 ±10
jämedateraline 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katuse parandamiseks või katusekatte ülemise 

kihi täielikuks taastamiseks
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

50 / 50 ±10
jämedateraline 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemise kihina ja erinevate rajatiste 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioonina
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180/180 ±50
jämedateraline 

värvitud kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemise kihina ja erinevate rajatiste 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioonina
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180/180 ±50
jämedateraline 

värvitud kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50 ±20
katusekatte ülemise kihina ja erinevate rajatiste 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsioonina
ettevalmistatud alusele 
gaasipõletiga sulatades.

180/180 ±50
jämedateraline 

värvitud kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50±10
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks

gaasipõletiga sulatades. 
Bituumensindli aluskihina 
kinnitatakse mehaaniliselt

180/180 ±50 peeneteraline liiv
kergsulav 

polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks

gaasipõletiga sulatades. 
Bituumensindli aluskihina 
kinnitatakse mehaaniliselt

180/180 ±50 peeneteraline liiv
peeneteraline 

liiv

40/40±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 300 / 300 peeneteraline liiv

kergsulav 
polümeerkile

40/40±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 200 / 200 peeneteraline liiv

kergsulav 
polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 50 / 50±10 polümeerkile.

kergsulav 
polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 50 / 50±10 peeneteraline liiv

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 180 / 180±50 polümeerkile.

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 180 / 180±50 peeneteraline liiv

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 180 / 180±50 polümeerkile.

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks
gaasipõletiga sulatades 50 / 50 ±10 polümeerkile.

kergsulav 
polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 50 / 50 ±10 peeneteraline liiv
kergsulav 

polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 180 / 180 ±50 polümeerkile.
kergsulav 

polümeerkile
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Näitajate nimetused
Pikkus/Laius, 

rullil
Aluskanga tüüp Paksus Mass

Külma-
painduvus

Kuuma-
taluvus

Tõmbetugevus 
piki-/põiksuunal

Mõõteühikud m mm kg/m2 °С °С N/50 mm

BIPOL HPP  15.0/1.0 klaaskiudmatt, 70 g/m2 3.0 ±0.25 ≤ -15 ≥85 400 / 300 ±100

BIPOL STANDART HPP  10.0/1.0 klaaskiudmatt, 70 g/m2 3.5 ±0.25 ≤ -15 ≥85 400 / 300 ±100

BIPOL EPP  15.0/1.0 polüester, 150 g/m2 3.0 ±0.25 ≤ -10 ≥85 600 / 500 ±100

BIPOL STANDART EPP  10.0/1.0 polüester, 150 g/m2 3.5 ±0.25 ≤ -10 ≥85 600 / 500 ±100

Aluskattematerjal

MIDA LIGHT 20.0/1.0 klaaskiudmatt 1.2 1.45 ≤ 0 ≥ 90 450 / 300

MIDA START 15.0/1.0 polüester 0.85 ≤ -25 ≥ 135 350 / 250

MIDA SELF BASE S3 10.0/1.0 klaaskiudmatt 2.7 3.3 ≤ -20 ≥ 100 400 / 300

MIDA SELF PV S2s 15.0/1.0 polüester 2.0 3.3 ≤ -15 ≥ 85 400 / 300

YEP 2200 10.0/1.0 polüester 1.8 2.2 ≤  0 ≥ 80 400 / 200

SHINDELIT SR 10.0/1.0 klaaskiudmatt 1.5 ≤  0 ≥ 70 500 / 300

Polümeer-bituumen sildade hüdroilolatsioon

MIDA MOST PV S4s 10.0/1.0 polüester, 220 g/m2 4.0 5.2 ≤ -20 ≥ 100 850 / 600

MIDA MOST PV S5b 5.0/1.0 polüester, 250 g/m2 5.2 6.3 ≤ -25 ≥ 100 1000 / 900

MIDA MOST BITUMELIT PR5 7.5/1.0 polüester, 250 g/m2 5.2 6 ≤ -20 ≥ 140 1200 / 1000

BITUMELIT PR5 7.5/1.0 polüester 5.0 ≤ -18 ≥ 120 1000 / 800

Tehnilised näitajad - hüdroisolatsiooni mastiksid

Nimetus

Nakke tugevus 
aluspinnaga 

(betoon/metall), 
MPa

Liimühenduse vas-
tupidavus nihkele, 

kN/m

Mittelendu-
vate ainete 
massiosa, 

%

Tingi-
muslik 

tugevus, 
MPa

Kuuma-
kindlus, 

oС

Painduvus 
raadiusega 5mm, 

oС

KATUSEMASTIKS  Nr. 21  0.6 / 0.9 4 50 1 110 -50

HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS  Nr. 24 0.1 / 0.1 2 65 80 -5

KATUSE JA HÜDROISOLATSIOONI 
EMULSIOONMASTIKS  Nr. 31

0.45 0.5 50 - 70 95 -15

BITUUMEN 
EMULSIOONMASTIKS  Nr. 33

0.6 0.7 53 - 65 0.7 140 -25

KUUMALT PAIGALDATAV 
KATUSEMASTIKS  Nr. 41

0.2 / 0.25 4 100 0.2 105 -

KUUMALT PAIGALDATAV KATUSE 
BITUUMENMASTIK MBK-G

0.1 / 0.1 4 100 95 -

Tehnilised näitajad - liim mastiksid

Nimetus
Nakke tugevus 

aluspinnaga 
(betoon/metall), MPa

Nakke tugevus kihtide 
vahel 

(RM-RM / RM-betoon), 
MPa

Liimühenduse 
vastupidavus 
nihkele, kN/m

Mittelenduvate 
ainete massio-

sa, %

Kuuma-
kindlus, 

oС

KATUSEMASTIKS  Nr. 21 0.6 / 0.45 0.3 / 0.3 4 70 100

MASTIKA, HERMĒTIĶIS BITUMENA 

DAKSTIŅIEM  Nr. 23 (FIXER)
0.5 / 0.8 0.5 / 0.5 4 75 110

BITUMENA MASTIKA XPS 

PIELĪMĒŠANAI  Nr. 27 
0.1 / 0.1 0.5 / 0.5 0.1 75 - 80 90



Suhteline pike-
nemine piki-/

põiksuunal
Kasutusvaldkonnad Paigaldusmeetodid

Vastupidavuse 
määramine pra-
gude jaotamise 

kohta (naela abil) 
piki-/põiksuunal

Pealmisekihi kait-
sekiht

Alumisekihi 
kaitsekiht

% N/50 mm

2.2/2.2 ±10
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 50 / 50 ±10 polümeerkile
kergsulav 

polümeerkile

2.2/2.2 ±10
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 50 / 50 ±10 polümeerkile
kergsulav 

polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 180 / 180 ±50 polümeerkile
kergsulav 

polümeerkile

50/50±20
katusekatte alumiseks kihiks ning 

ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, 
aurutõke

gaasipõletiga sulatades 180 / 180 ±50 polümeerkile
kergsulav 

polümeerkile

2/2 katuse aluskattematerjal
kinnitatakse mehaaniliselt, 

servavuugid liimitakse mastiksiga
peeneteraline liiv

peeneteraline 
liiv

30/30 katuse aluskattematerjal
kinnitatakse mehaaniliselt, 

servavuugid liimitakse mastiksiga
peeneteraline liiv -

5/5 katuse aluskattematerjal isekleepuv materjal peeneteraline liiv iseliimuv kiht

45/45 katuse aluskattematerjal isekleepuv materjal 100/100 peeneteraline liiv iseliimuv kiht

20/20 katuse aluskattematerjal
kinnitatakse mehaaniliselt, 

servavuugid liimitakse mastiksiga
100/100 peeneteraline liiv

peeneteraline 
liiv

4/4 katuse aluskattematerjal kinnitatakse mehaaniliselt 60/30 peeneteraline liiv
peeneteraline 

liiv

45/45
ettenähtud sildade ja muude transpordirajatiste 
betoonpinna hüdroisolatsiooni moodustamiseks

gaasipõletiga sulatades peeneteraline liiv
kergsulav 

polümeerkile

45/45
ettenähtud sildade ja muude transpordirajatiste 
betoonpinna hüdroisolatsiooni moodustamiseks

gaasipõletiga sulatades
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

50/50
ettenähtud sildade ja muude transpordirajatiste 
betoonpinna hüdroisolatsiooni moodustamiseks

gaasipõletiga sulatades
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

45/45
ettenähtud sildade ja muude transpordirajatiste 
betoonpinna hüdroisolatsiooni moodustamiseks

gaasipõletiga sulatades
jämedateraline halli 

kiltkivi segu
kergsulav 

polümeerkile

Tehnilised näitajad - kivivill
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EN katsetusmeetod EN 12667 EN 823 EN 1604 EN 826 EN 1607 EN 12430 EN 1609 EN 12087 EN 12086

Deklareerimise sümbol λ Т DS CS(10) TR PL (5) WS WL (P) MU

TECHNOLITE EXTRA 0.039 2 Т+ 0.5 - 0 ≤ 1.0 - 1

TECHNOVENT STANDARD 0.035 4 Т+ 10 5 100 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF N30 0.036 6 ТН /Т+ 30 7.5 250 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF N35 0.036 6 ТН /Т+ 35 7.5 300 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF N40 0.036 6 ТН /Т+ 40 7.5 350 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF V50 0.038 5 ТН /Т+ 50 15 450 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF V60 0.038 5 ТН /Т+ 60 15 600 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

TECHNOROOF V70 0.040 5 ТН /Т+ 70 15 700 ≤ 1.0 ≤ 3.0 1

Tehnilised näitajad - praimerid

Nimetus
Kuivamiseaeg +20 oС 

juures, tund
Mittelenduvate ainete 

massiosa, %
Pehmenemis-

täpp,  oС
Materjali kulu, 

kg/m2

BITUUMENKRUNT  Nr. 01 12 60 - 70 80    0.25 - 0.35

POLÜMEERNE - BITUUMENKRUNT  Nr. 03 5 25 - 30 0.20 - 0.30 

BITUUMEN EMULSIOONKRUNT  Nr. 04 1 25 - 40 75 0.25 - 0.35
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Katuse ja hüdroisolatsiooni rullmaterjalid

Nimetus
Kaal, 

kg/m2

Rullis, 
m2

Rulli kaal,
kg

Rulle alusel Alusel, m2

Aluse kaal 
koos paken-

diga

Aluste kogus 
autol

Täis koorma-
ga autos, m2

TECHNOELAST EKP 5.5 slate 5.5 8 44 20 160 919 22 3520

TECHNOELAST K-MS 170/3000 3 10 30 30 300 939 22 6600

TECHNOELAST K-PS 170/5000 5 8 40 23 184 959 22 4048

TECHNOELAST K-MS 170/4000 4 10 40 23 230 959 22 5060

MIDA TECHNOELAST PV S5s 6.1 5 30.5 30 150 954 22 3300

MIDA TECHNOELAST PV S4s 5 10 50 20 200 1039 20 4000

MIDA TECHNOELAST PV S4b 5.1 10 51 20 200 1059 20 4000

MIDA TECHNOELAST PV S5b 6.3 5 31.5 30 150 984 21 3150

MIDA FIX TOP PV S5 6.3 7.5 47.25 20 150 984 21 3150

MIDA MOST PV S4s 5.3 10 53 20 200 1099 19 3800

MIDA MOST PV S5b 6.3 5 31.5 30 150 984 21 3150

MIDA MOST BITUMELIT PR5 6 7.5 45 20 150 939 24 3600

BITUMELIT PR5 6 7.5 45 20 150 939 24 3600

MIDA LIGHT 1.45 20 29 30 300 910 26 7800

MIDA START 0.85 15 12.75 30 450 422.5 33 14850

MIDA SELF BASE S3 3.5 10 35 20 200 1014 23 4600

MIDA SELF PV S2s 3.3 15 49.5 25 375 849 24 9000

YEP 2200 2.2 10 22 36 360 823.5 24 8640

SHINDELIT SR 2.1 10 21 30 300 670 33 9900

UNIFLEKS HPP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500

UNIFLEKS  EPP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500

UNIFLEKS EPP 4.0 4 10 40 23 230 959 22 5060

UNIFLEKS EMP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500

UNIFLEKS HKP slate 4.7 10 47 23 230 1120 19 4370

UNIFLEKS EKP  slate 4.7 10 47 23 230 1120 19 4370

UNIFLEKS EKP 5.0 slate 5 10 50 20 200 1039 20 4000

UNIFLEKS EXTRA EKP slate 5.5 8 44 23 184 1051 20 3680

UNIFLEKS HMP 3.7 10 37 25 250 964 22 5500

BIPOL HPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900

BIPOL HKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000

BIPOL STANDART HKP slate 4.5 10 45 23 230 1074 20 4600

BIPOL XL HKP slate 5 10 50 20 200 1039 20 4000

BIPOL EPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900

BIPOL STANDART EРP 3.5 10 35 25 250 914 22 5500

BIPOL EKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000

BIPOL STANDART EKP slate 4.5 10 45 23 230 1074 20 4600

BIPOL XL EKP slate 5 10 50 20 200 1039 21 4200

BIKROELAST HPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900

BIKROELAST HМP 3 15 45 23 345 1074 20 6900

BIKROELAST HKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000

BIKROELAST EPP 3 15 45 23 345 1074 20 6900

BIKROELAST EKP slate 4 10 40 25 250 1039 20 5000

LOGISTILISED PARAMEETRID
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Mastiksid ja praimerid

Nimetus Pakendi tüüp Mass neto, kg Kogus alusel, tk Aluse kaal, kg
Aluse laadimise 

maht, l

BITUUMENKRUNT  Nr. 01
ämber, 10 l 8 60 480 600

ämber, 20 l 16 36 576 720

POLÜMEERNE BITUUMENKRUNT  Nr. 03 ämber, 20 l 16 36 576 720

BITUMENA EMULSIJAS GTUNTS Nr. 04 
ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

BITUUMEN EMULSIOONKRUNT  Nr. 21 
(TECHNOMAST)

ämber, 3 l 3 150 450 450

ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

LIIMMASTIKS  Nr. 22 (VISHERA) ämber, 20 l 20 36 720 720

MASTIKS ELASTSELE 
KATUSESINDLILE  Nr. 23 (FIXER)

ämber, 3.6 l 3.6 150 540 540

ämber, 12 l 12 60 720 720

tuub, 310 ml 0.35 1800 630 630

HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS  Nr. 24 (MGTN) 

ämber, 3 l 3 150 450 450

ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

BITUUMENLAKK  Nr. 25  
ämber, 3 l 2.7 150 405 450

ämber, 10 l 9 60 540 600

LIIMMASTIKS  Nr. 27 
ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

KATUSE JA HÜDOISOLATSIOONI 
EMULSIOONMASTIKS  Nr. 31

ämber, 3 l 3 150 450 450

ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

BITUUMEN EMULSIOONMASTIKS  Nr. 33
metall või plastik tünn, 

220 l 200 4 800 800

KUUM KATUSEMASTIKS  Nr. 41 (EVRIKA)
paber pakend, kilega 

seespoolt 30 35 1050

KUUMALT PAIGALDATAV KATUSE 
BITUUMENMASTIK MBK-G

paber pakend, kilega 
seespoolt 30 35 1050

ALUMIINIUM-KAITSEMASTIKS  Nr. 57 

ämber, 3 l 3 150 450

ämber, 10 l 10 60 600 600

ämber, 20 l 20 36 720 720

Ekstrudeeritud polüstüreen XPS

Nimetus
Plaadi 

mõõtmed, 
mm

Leht, m2 Plaatide ko-
gus pakis, tk

Pakis, m2 Maht pakis, 
m3

Pakke alusel, 
tk

Alusel, m2 Maht alusel, 
m3

TECHNONICOL XPS 

35 300 CARBON

1180х580х40 0.6844 10 6.844 0.27376 264 1806.82 72.273

1180х580х50 0.6844 8 5.4752 0.27376 264 1445.45 72.273

1180х580х60 0.6844 7 4.7908 0.28744 240 1149.79 68.988

1180х580х80 0.6844 5 3.422 0.27376 264 903.41 72.273

TECHNONICOL XPS 

35 250 STANDART

1180х580х20 0.6844 20 13.688 0.28800 264 3613.63 76.032

1180х580х30 0.6844 13 8.8972 0.26692 264 2348.86 70.466
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Kivivill TECHNO

Kogus pakis Kogus alusel Auto laadimine

Nimetus
Pikkus, 

mm
Laius,
mm

Paksus, 
mm

Plaat , tk m2 m3 Paki 
kaal, kg

Pakki, tk m2 m3  Aluse 
kaal, kg

Alused, tk m3

TECHNOLIGHT 

EXTRA 

1200 600 50 12 8.64 0.4320 16.4 16 138.24 6.912 228 11 76.0320

1200 600 60 10 7.20 0.4320 16.4 16 115.20 6.912 228 11 76.0320

1200 600 70 8 5.76 0.4032 15.3 16 92.16 6.451 213 11 70.9610

1200 600 80 6 4.32 0.3456 13.1 20 86.40 6.912 228 11 76.0320

1200 600 90 6 4.32 0.3888 14.8 16 69.12 6.221 205 11 68.4310

1200 600 100 6 4.32 0.4320 16.4 16 69.12 6.912 228 11 76.0320

1200 600 110 5 3.60 0.3960 15.0 16 57.60 6.336 209 11 69.6960

1200 600 120 5 3.60 0.4320 16.4 16 57.60 6.912 228 11 76.0320

1200 600 130 4 2.88 0.3744 14.2 16 46.08 5.99 198 11 65.8900

1200 600 140 4 2.88 0.4032 15.3 16 46.08 6.451 213 11 70.9610

1200 600 150 4 2.88 0.4320 16.4 16 46.08 6.912 228 11 76.0320

1200 600 160 3 2.16 0.3456 13.1 20 43.20 6.912 228 11 76.0320

1200 600 170 3 2.16 0.3672 14.0 16 34.56 5.875 194 11 64.6250

1200 600 180 3 2.16 0.3888 14.8 16 34.56 6.221 205 11 68.4310

1200 600 190 3 2.16 0.4104 15.6 16 34.56 6.566 217 11 72.2260

1200 600 200 3 2.16 0.4320 16.4 16 34.56 6.912 228 11 76.0320

TECHNOVENT 

STANDART

1200 600 50 6 4.32 0.2160 19.0 32 138.24 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 60 5 3.60 0.2160 19.0 32 115.20 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 70 4 2.88 0.2016 17.7 32 92.16 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 80 5 3.60 0.2880 25.3 24 86.40 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 90 4 2.88 0.2592 22.8 24 69.12 6.221 715.39 11 68.4288

1200 600 100 4 2.88 0.2880 25.3 24 69.12 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 110 3 2.16 0.2376 20.9 28 60.48 6.653 765.07 11 73.1808

1200 600 120 3 2.16 0.2592 22.8 24 57.60 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 130 2 1.44 0.1872 16.5 36 51.84 6.739 775.01 11 74.1312

1200 600 140 2 1.44 0.2016 17.7 32 46.08 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 150 2 1.44 0.2160 19.0 32 46.08 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 160 2 1.44 0.2304 20.3 28 40.32 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 170 2 1.44 0.2448 21.5 28 40.32 6.854 788.26 11 75.3984

1200 600 180 2 1.44 0.2592 22.8 24 34.56 6.221 715.39 11 68.4288

1200 600 190 2 1.44 0.2736 24.1 24 34.56 6.566 755.14 11 72.2304

1200 600 200 2 1.44 0.2880 25.3 24 34.56 6.912 794.88 11 76.0320

TECHNOROOF N30

TECHNOROOF N30 g

1200 600 50 6 4.32 0.2160 28.1 32 138.24 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 60 4 2.88 0.1728 22.5 40 115.20 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 70 4 2.88 0.2016 26.2 32 92.16 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 80 3 2.16 0.1728 22.5 40 86.40 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 90 3 2.16 0.1944 25.3 32 69.12 6.221 715.39 11 68.4288

1200 600 100 3 2.16 0.2160 28.1 32 69.12 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 110 3 2.16 0.2376 30.9 28 60.48 6.653 765.07 11 73.1808

1200 600 120 2 1.44 0.1728 22.5 40 57.60 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 130 2 1.44 0.1872 24.3 36 51.84 6.739 775.01 11 74.1312

1200 600 140 2 1.44 0.2016 26.2 32 46.08 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 150 2 1.44 0.2160 28.1 32 46.08 6.912 794.88 11 76.0320

1200 600 160 2 1.44 0.2304 30.0 28 40.32 6.451 741.89 11 70.9632

1200 600 170 2 1.44 0.2448 31.8 28 40.32 6.854 788.26 11 75.3984

1200 600 180 2 1.44 0.2592 33.7 24 34.56 6.221 715.39 11 68.4288

1200 600 190 2 1.44 0.2736 35.6 24 34.56 6.566 755.14 11 72.2304

1200 600 200 2 1.44 0.2880 37.4 24 34.56 6.912 794.88 11 76.0320

TECHNOROOF N30 2400 1200 50 48 138.24 6.912 794.88 11 76.0320

2400 1200 60 40 115.20 6.912 794.88 11 76.0320

2400 1200 70 32 92.16 6.451 741.89 11 70.9632

2400 1200 80 30 86.40 6.912 794.88 11 76.0320

2400 1200 90 24 69.12 6.221 715.39 11 68.4288

2400 1200 100 24 69.12 6.912 794.88 11 76.0320

2400 1200 110 21 60.48 6.653 765.07 11 73.1808

2400 1200 120 20 57.60 6.912 794.88 11 76.0320

2400 1200 130 18 51.84 6.739 775.01 11 74.1312

2400 1200 140 16 46.08 6.451 741.89 11 70.9632

2400 1200 150 16 46.08 6.912 794.88 11 76.0320
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Kogus pakis Kogus alusel Auto laadimine

Nimetus
Pikkus, 

mm
Laius,
mm

Paksus, 
mm

Plaat , tk m2 m3 Paki 
kaal, kg

Pakki, tk m2 m3  Aluse 
kaal, kg

Alused, tk m3

2400 1200 160 14 40.32 6.451 741.89 11 70.9632

2400 1200 170 14 40.32 6.854 788.26 11 75.3984

2400 1200 180 12 34.56 6.221 715.39 11 68.4288

2400 1200 190 12 34.56 6.566 755.14 11 72.2304

2400 1200 200 12 34.56 6.912 794.88 11 76.0320

TECHNOROOF N35

TECHNOROOF N35 g

1200 600 50 6 4.32 0.2200 29.16 32 138.24 6.912 829.44 11 76.03

1200 600 60 4 2.88 0.1728 23.3 40 115.20 6.912 829.44 11 76.0320

1200 600 70 4 2.88 0.2016 27.2 32 92.16 6.451 774.14 11 70.9632

1200 600 80 3 2.16 0.1728 23.3 40 86.40 6.912 829.44 11 76.0320

1200 600 90 3 2.16 0.1944 26.2 32 69.12 6.221 746.50 11 68.4288

1200 600 100 3 2.16 0.2160 29.2 32 69.12 6.912 829.44 11 76.0320

1200 600 110 3 2.16 0.2376 32.1 28 60.48 6.653 798.34 11 73.1808

1200 600 120 2 1.44 0.1728 23.3 40 57.60 6.912 829.44 11 76.0320

1200 600 130 2 1.44 0.1872 25.3 36 51.84 6.739 808.70 11 74.1312

1200 600 140 2 1.44 0.2016 27.2 32 46.08 6.451 774.14 11 70.9632

1200 600 150 2 1.44 0.2160 29.2 32 46.08 6.912 829.44 11 76.0320

1200 600 160 2 1.44 0.2304 31.1 28 40.32 6.451 774.14 11 70.9632

1200 600 170 2 1.44 0.2448 33.0 28 40.32 6.854 822.53 11 75.3984

1200 600 180 2 1.44 0.2592 35.0 24 34.56 6.221 746.50 11 68.4288

1200 600 190 2 1.44 0.2736 36.9 24 34.56 6.566 787.97 11 72.2304

1200 600 200 2 1.44 0.2880 38.9 24 34.56 6.912 829.44 11 76.0320

TECHNOROOF N35 2400 1200 50 48 138.24 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 60 40 115.20 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 70 32 92.16 6.451 774.14 11 70.9632

2400 1200 80 30 86.40 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 90 24 69.12 6.221 746.50 11 68.4288

2400 1200 100 24 69.12 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 110 21 60.48 6.653 798.34 11 73.1808

2400 1200 120 20 57.60 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 130 18 51.84 6.739 808.70 11 74.1312

2400 1200 140 16 46.08 6.451 774.14 11 70.9632

2400 1200 150 16 46.08 6.912 829.44 11 76.0320

2400 1200 160 14 40.32 6.451 774.14 11 70.9632

2400 1200 170 14 40.32 6.854 822.53 11 75.3984

2400 1200 180 12 34.56 6.221 746.50 11 68.4288

2400 1200 190 12 34.56 6.566 787.97 11 72.2304

2400 1200 200 12 34.56 6.912 829.44 11 76.0320

TECHNOROOF N40

TECHNOROOF N40 g

1200 600 50 5 3.60 0.1800 25.2 36 129.60 6.480 810.00 11 71.2800

1200 600 60 4 2.88 0.1728 24.2 40 115.20 6.912 864.00 11 76.0320

1200 600 70 3 2.16 0.1512 21.2 44 95.04 6.653 831.60 11 73.1808

1200 600 80 3 2.16 0.1728 24.2 40 86.40 6.912 864.00 11 76.0320

1200 600 90 3 2.16 0.1944 27.2 32 69.12 6.221 777.60 11 68.4288

1200 600 100 3 2.16 0.2160 30.2 32 69.12 6.912 864.00 11 76.0320

1200 600 110 2 1.44 0.1584 22.2 40 57.60 6.336 792.00 11 69.6960

1200 600 120 2 1.44 0.1728 24.2 40 57.60 6.912 864.00 11 76.0320

1200 600 130 2 1.44 0.1872 26.2 36 51.84 6.739 842.40 11 74.1312

1200 600 140 2 1.44 0.2016 28.2 32 46.08 6.451 806.40 11 70.9632

TECHNOROOF N40 2400 1200 50 48 138.24 6.91 864.00 11 76.0320

2400 1200 60 40 115.20 6.912 864.00 11 76.0320

2400 1200 70 32 92.16 6.451 806.40 11 70.9632

2400 1200 80 28 80.64 6.451 806.40 11 70.9632

2400 1200 90 24 69.12 6.221 777.60 11 68.4288

2400 1200 100 24 69.12 6.912 864.00 11 76.0320

2400 1200 110 21 60.48 6.653 831.60 11 73.1808

2400 1200 120 20 57.60 6.912 864.00 11 76.0320

2400 1200 130 18 51.84 6.739 842.40 11 74.1312

2400 1200 140 16 46.08 6.451 806.40 11 70.9632

TECHNOROOF  V50 1200 600 40 5 3.60 0.1440 24.8 44 158.4 6.336 1140.48 11 69.6960

2400 1200 40 57 164.16 6.566 1181.95 11 72.2304

TECHNOROOF  V60 1200 600 40 5 3.60 0.1440 25.9 44 158.4 6.336 1077.12 11 69.6960

1200 600 50 57 164.16 6.566 1116.29 11 72.2304
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Nimetus
Mõõdud, 

pikkus ja laius, mm
Pakendi suurus, mm

Materjali kogus 
pakendis, rulli

Ühe pakendi 
kaal, kg

Materjali kogus 
alusel, rulli

Aluse kaal, kg

NICOBAND

NICOBAND DUO

NICOBAND INSIDE

3000x50  box 40x240x320 24 5.9 480 148

3000x50  box 40x240x320 16 5.9 320 148

3000x50  box 40x240x320 12 5.9 720 384

3000x50  box 40х240х320 8 5.9 480 384

1000х75  box 80x180x320 4 5 120 180

1000х100  box 80x180x320 3 5 270 480

1000х150  box 80x180x320 2 5 180 480

1000х200  box 80x180x320 1 3.5 90 345

1000х300  box 80x180x320 1 5 90 480

NICOBAND
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